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Imou TRV1

Chytré termostaticka hlavice umoznuje presné ovladani teploty s vyuzitim ZigBee 3.0 protokolu. Tento produkt
poskytuje energeticky efektivni provoz, snadnou instalaci diky 6 adaptérim a Sirokou kompatibilitou s riznymi typy
radiatorti. Nastavena teplota je zobrazena na LED displeji, navic je mozné aktivovat détskou pojistku, ktera zabrani
nezadoucim zménam teplot. Teplotu lze nastavit i manualné pomoci oto¢né predni strany. V kombinaci se sluzbou Amazon
Alexa mlZete nastavit pozadovanou teplotu v mistnosti jednodus$e hlasovym prikazem. V kombinaci s mobilni aplikaci
IMOU Life prinasi moznost dalkového ovladani a dalSich chytrych funkci. O napajeni se staraji dvé AA baterie
(soucasti baleni).

K propojeni s aplikaci je potfeba brana Imou Gateway.
Soucasti baleni je 6x adaptér (RA, RAV, RAVL, CAL, M28, GIA) a 2x AA baterie.
Klicové vlastnosti:

Presna kontrola teploty: Nastaveni teploty s presnosti 0,5 °C, maximalni odchylka +0,3 °C.
Detekce otevieni okna: Automatické uzavreni ventilu pri poklesu teploty o 1,5 °C.
Geolokac¢ni automaticka aktivace: Prizpusobeni teploty na zékladé polohy uzivatele.
Ochrana proti zamrznuti: Aktivace pri nizké teploté pro prevenci zamrznuti potrubi.
Ovladani az 32 zarizeni: Integrace vice termostati do jedné sité.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android nebo iOS

Kompatibilita: pro vzdalené ovladéani vyzaduje ZigBee branu
Komunikace: ZigBee 3.0

Bezdratovy dosah: cca 100 m

Rozsah regulace teploty: +5 az +35 °C (s krokem 0,5 °C)
Napajeni: 2x AA baterie (3 V)

Radiatorové ventily: RA, RAV, RAVL, CAL, M28, GIA
Barva: bila



