
Hikvision DS-D5C75RB/A(EDLA) 75"
 

Dotykový displej Hikvision, který se popasuje s každou prezentací i konferencí
Velkoformátový dotykový displej Hikvision DS-D5C75RB/A(EDLA) , který je pro propagaci,
prezentace a další firemní činnosti nebo vzdělávání s interaktivními prvky. Obrazo...
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Dotykový displej Hikvision, který se popasuje s každou prezentací i
konferencí
Velkoformátový dotykový displej Hikvision DS-D5C75RB/A(EDLA), který je pro propagaci, prezentace a další firemní
činnosti nebo vzdělávání s interaktivními prvky. Obrazovka s úhlopříčkou 75" zprostředkuje kvalitní zobrazení v ultra
jemném 4K rozlišení a do nejmenších detailů. Zřetelně zobrazí i titěrné písmo a je ideální jak pro prezentaci psaného
textu, tak obrázků, grafů apod.

Díky bezdrátové technologii Wi-Fi přináší bohaté možnosti prezentace obsahu. Samozřejmostí je také přítomnost
rozhraní pro připojení rozmanitých periferních zařízení. O ozvučení se pak starají výkonné stereo reproduktory. Dotykový
displej Hikvision DS-D5C75RB/A(EDLA) pohání operační systém Android, jehož prostřednictvím získáte přístup k
rozličným aplikacím. Součástí balení je dotykové pero pro snadné psaní, kreslení, tvorbu poznámek plynule a s maximální
přesností.



Hikvision DS-D5C75RB/A(EDLA)

Interaktivní dotykový displej s úhlopříčkou 75" vhodný pro výuku, prezentace či konference. Disponuje 4K Ultra HD
rozlišením 3840 × 2160 a poměrem stran 16 : 9. Displej nabízí svítivost 400 cd/m2, rychlost odezvy 6 ms a kontrastní
poměr 5 000 : 1. Potěší také široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Interaktivitu displeji dodává použitý
operační systém Android 13 s možností instalací užitečných aplikací. O plynulý chod zařízení se stará osmijádrový
procesor doplněný 8 GB operační paměti a interním úložištěm o velikosti 128 GB. Ozvučení zajišťují stereo
reproduktory s výkonem 2× 15 W + 25 W. Displej je možno ovládat až 45 dotyky zároveň, nebo pomocí dotykového
pera, které je součástí balení.

Certifikace Google EDLA zajišťuje plnou podporu ekosystému společnosti Google. Displej tak nabízí přístup k mobilním
službám Google (GMS – Google Mobile Services), jako je například vyhledávání Google, Disk Google, prohlížeč Chrome,
YouTube, obchod Google Play či služby Google Workspace.

Součástí balení je napájecí kabel, HDMI kabel, dotykové pero, dálkové ovládání a držák na zeď.

4K Ultra HD displej s rozlišením vstupního signálu až 3840 × 2160 px
Anti reflexní povrch a anti blocking design zaručují pohodlné používání
Duální systém Android a Windows (volitelně) šetří náklady a nabízí jednodušší obsluhu. Video konferenční software
je doporučeno používat v systému Windows
Až 45 dotykových bodů s rychlou odezvou pro pohodlné psaní
Vestavěný síťový switch

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 75"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160
Kontrastní poměr: 5 000 : 1
Doba odezvy: 6 ms
Rozhraní: Wi-Fi, 3× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, 1× VGA vstup, 1× DisplayPort vstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup,
1× S/PDIF (RCA), 2× USB-C, 4× USB 3.0, 1× USB 2.0, 3× USB 2.0 typ B pro dotykové ovládání, 1× RS-232, 2× RJ-45



Barva: šedá–černá


