Victron VE.CAN RJ-45 terminator 2ks

Victron VE.CAN RJ-45 terminator 2 ks; Tento set slouzi k ukonc¢eni komunikac¢ni sbhérnice,
ktera je obvykle realizovana pomoci kabelu R]-45 (standardni sitovy kabel, podobny tém,
jaké se pouzivaji v poCitacovych sitich), pro zajisténi spravné a stabilni ...

Kod ELEVIC0006
PN ASS030700000
Vyrobce VICTRON
Zaruka 60 més.

Victron VE.CAN RJ-45 terminator 2 ks

Tento set slouzi k ukonceni komunikacni shérnice, ktera je obvykle realizovana pomoci kabelu RJ-45 (standardni sitovy
kabel, podobny tém, jaké se pouzivaji v pocitacovych sitich), pro zajisténi spravné a stabilni komunikace mezi zarizenimi v
systému Victron. Spravné zapojeny terminator zajistuje, Ze vSechny pripojené komponenty budou spravné komunikovat bez
chyb nebo nezddouciho zkresleni signélu.

Hlavni ucel Victron terminatoru RJ-45:

Ukonceni komunikace: Terminator se pouziva na konec komunikacniho retézce zarizeni pripojenych k systému Victron,
ktery vyuziva protokol VE.Bus (pro ménice Victron) nebo VE.Direct (pro komunikaci s riznymi zafizenimi, napt. BMS nebo
solarni regulatory). Bez spravného ukonceni by komunikace mohla trpét nezddoucimi odrazy nebo zkreslenimi signalu, coz
by vedlo k nestabilité nebo selhani systému.

Zajisténi spravné funkce systému: U nékterych systému Victron, kdyz je sit vice zarizenim, je termindtor nutny pro
spravné fungovéni vSech pripojenych zatizeni.

Zjednoduseni instalace: Tento set muze zjednodusit konfiguraci a zajistit, ze komunikace mezi zarizenimi bude fungovat
spolehlive.

Elektrické zapojeni:

Elektrické zapojeni terminatoru RJ-45 je v podstaté velmi jednoduché. Terminator méa konektory, které se pripoji na
konektor RJ-45 na poslednim zafizeni ve vasi komunika¢ni sbérnici. V nékterych piipadech se terminator mlze pripojit
primo na komunikaci mezi dvéma zarizenimi, nebo na konec komunikacniho kabelu, aby uzavrel sit.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Konektor: RJ-45
Pocet ks v baleni: 2
Barva: modra



