Hikvision DS-2CE78HOT-IT3FS 2,8mm

Hikvision DS-2CE78HOT-IT3FS; S5megapixelova 4v1 kamera typu turret nabizi snimac
CMOS s rozliSenim 2560 x 1944 obrazovych bodd, podporu DWDR a moZnost volby

o technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS). Video ve vysoké kvalité zaruci také pri nocnich
zabérech...
Kod IPKHIK0022
PN DS-2CE78HOT-IT3FS(2.8mm)
Vyrobce Hikvision
Zéaruka 36 més.

Hikvision DS-2CE78HOT-IT3FS

5megapixelova 4v1 kamera typu turret nabizi snima¢ CMOS s rozliSenim 2560 x 1944 obrazovych bodt, podporu
DWDR a moznost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS). Video ve vysoké kvalité zaruci také pri noCnich zabérech
diky IR prisvitu do vzdalenosti az 40 m. Kamera je navic odolna vici nepfiznivym vlivim pocasi dle certifikace IP67.

5 Mpx CMOS snimac

4v1 provedeni - moznost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS)
Zabudovany mikrofon

DWDR - digitélni kompenzace protisvétla

Odolnost vii¢i vodé a prachu (IP67)

Smart IR (EXIR 2.0) - IR prisvit s dosahem az 40 m

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 5 Mpx CMOS

Den/Noc: ano

Integrovany IR prisvit: ano, do 40 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, thel zabéru horizontalné 85,5°, vertikélné 63,7°, diagonélné 110,7°
Maximalni rozlisSeni: 2560 x 1944 pri 20 fps (4 Mpx pri 25/30 fps)

Rozhrani: 1x BNC

Slot pamétovych karet: ne

Napajeni: DC 12 V (zdroj neni soucasti baleni)



