
Hikvision DS-KD-M
 

Hikvision DS-KD-M; Bezkontaktní čtečka čipových karet RFID 13,56 MHz (Mifare) . Určena
pro modulární dveřní stanice Hikvision. Podporuje otevírání zámku pomocí karet; Podporuje
registraci karet do systému; 8poziční DIP switch (přepínač) na zadní stran...

Kód IPKHIK0385

PN DS-KD-M

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-KD-M

Bezkontaktní čtečka čipových karet RFID 13,56 MHz (Mifare). Určena pro modulární dveřní stanice Hikvision.

Podporuje otevírání zámku pomocí karet
Podporuje registraci karet do systému
8poziční DIP switch (přepínač) na zadní straně
Napájení pomocí dalších systémových modulů
Povrchová i zápustná montáž
Stupeň krytí IP65

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ čtečky: RFID čtečka (13,56 MHz), standard Mifare
Rozhraní: 1x vstup (4pin), 1x výstup (4pin), 1x debug port
Napájení: DC 12 V (napájení z jiného modulu), spotřeba 0,8 W
Krytí: voděodolnost dle IP65
Rozměry: 100 x 98,5 x 33,7 mm
Hmotnost: 160 g


