
Hikvision DS-KD-KK/S
 

Hikvision DS-KD-KK/S; Modul se 6 mechanickými tlačítky/zvonky pro modulární dveřní
stanice Hikvision. Venkovní provedení; 8poziční DIP switch (přepínač) na zadní straně;
Napájení z hlavního modulu (např. DS-KD8003-IME1); Povrchová i zápustná montáž; S...

Kód IPKHIK0531

PN DS-KD-KK/S

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-KD-KK/S

Modul se 6 mechanickými tlačítky/zvonky pro modulární dveřní stanice Hikvision.

Venkovní provedení
8poziční DIP switch (přepínač) na zadní straně
Napájení z hlavního modulu (např. DS-KD8003-IME1)
Povrchová i zápustná montáž
Stupeň krytí IP65
Nerez provedení (nerezová ocel)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: 6x mechanické tlačítko/zvonek
Rozhraní: 1x vstup (4pin), 1x výstup (4pin), 1x debug port
Napájení: z hlavního modulu, spotřeba 0,8 W
Krytí: voděodolnost dle IP65
Rozměry: 100 x 98,5 x 33,7 mm


