
Hikvision DS-KAD704Y
 

Hikvision DS-KAD704Y; Video/audio distributor (rozbočovač) je určený pro modulární
2drátové domovní systémy Hikvision řady Y . Umožňuje připojit a napájet bytové monitory,
externí panely či dveřní stanici. 2× 2vodičové rozhraní (vstup a výstup) pro ka...

Kód IPKHIK0823

PN DS-KAD704Y

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-KAD704Y

Video/audio distributor (rozbočovač) je určený pro modulární 2drátové domovní systémy Hikvision řady Y. Umožňuje
připojit a napájet bytové monitory, externí panely či dveřní stanici.

2× 2vodičové rozhraní (vstup a výstup) pro kaskádové připojení jednotek DS-KAD704Y
4× 2vodičový výstup
1× síťové rozhraní LAN
Signální a napájecí indikátory
Montáž na DIN lištu
Resetovací tlačítko
Doporučený napájecí zdroj DS-KAW60-2N (není součástí)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Rozhraní: 1× RJ-45, 2× 2pólový konektor (vstup a výstup pro zapojení dalších distributorů), 4× 2pólový konektor (výstup
pro bytové monitory a dveřní stanici)

Napájení: 24 V DC (adaptér není součástí balení)

Pracovní teplota: -10 °C až + 55 °C

Rozměry: 145 × 91 × 67 mm


