
Hikvision DS-3E0105-O
 

Hikvision DS-3E0105-O; Nespravovaný (unmanaged) 5portový Fast Ethernet switch. Nabízí
kapacitu 1 Gbps , snadnou instalaci (Plug-and-Play) a odolné kovové tělo. 5× Fast Ethernet
RJ-45 (10/100 Mbps); IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Snadná instalac...

Kód IPKHIK0931

PN DS-3E0105-O

Výrobce

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-3E0105-O

Nespravovaný (unmanaged) 5portový Fast Ethernet switch. Nabízí kapacitu 1 Gbps, snadnou instalaci (Plug-and-Play) a
odolné kovové tělo.

5× Fast Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps)
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Snadná instalace Plug-and-Play
Možnost montáže na stěnu
Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 5× 10/100 Mb/s RJ-45
Kapacita switche: 1 Gb/s
Rychlost směrování: 0,744 Mpps
PoE: ne
Napájení: externí adaptér DC 5 V (max. 1 A)
Rozměry: 103,05 × 61,1 × 25,6 mm
Hmotnost: 0,15 kg


