
Hikvision HV3816P-8MPIR
 

Hikvision HV3816P-8MPIR; Objektiv s ručně nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 3,8–16
mm , P-Iris, světelnost F=1.4, montáž CS , obrazový formát 1/1,8". Je vhodný pro použití s
kamerami s rozlišením až 4K (8 Mpx), automatickou clonou a IR korekcí. ZÁK...

Kód IPKHIK1160

PN HV3816P-8MPIR

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision HV3816P-8MPIR

Objektiv s ručně nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 3,8–16 mm, P-Iris, světelnost F=1.4, montáž CS, obrazový formát
1/1,8". Je vhodný pro použití s kamerami s rozlišením až 4K (8 Mpx), automatickou clonou a IR korekcí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obrazový formát: 1/1,8"
Ohnisková vzdálenost: 3,8–16 mm
Světelnost: 1.4
Maximální rozlišení: 8 Mpx
Minimální objektová vzdálenost: 0,1 m
Úhel záběru:
1/1,8": 99,8–27,1° horizontálně, 74,7–20,4° vertikálně, 124,7–33,8° diagonálně
1/2": 100,8–27,3° horizontálně, 62,6–17,1° vertikálně, 118,8–32,2° diagonálně
Závit: CS
Rozměry: 75 × 55 × 55 mm
Hmotnost: 237 g


