
Hikvision DS-KD-MFB
 

Hikvision DS-KD-MFB; Bezkontaktní čtečka otisku prstů a M1/Desfire karet . Určena pro
modulární dveřní stanice Hikvision. Podporuje otevírání zámku pomocí otisku prstů a
čipových karet; 8poziční DIP switch (přepínač); Kapacita: 1000 otisků prstů + 600...

Kód IPKHIK1189

PN DS-KD-MFB

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-KD-MFB

Bezkontaktní čtečka otisku prstů a M1/Desfire karet. Určena pro modulární dveřní stanice Hikvision.

Podporuje otevírání zámku pomocí otisku prstů a čipových karet
8poziční DIP switch (přepínač)
Kapacita: 1000 otisků prstů + 6000 karet
Kompatibilita s IP, 2drátovou IP a 2drátovou HD modulární dveřní stanicí
Povrchová i zápustná montáž
Stupeň krytí IP65

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ čtečky: RFID čtečka (13,56 MHz, standard M1/Desfire), čtečka otisku prstů
Rozhraní: 1× RS-485
Napájení: DC 12 V (napájení z hlavního modulu), spotřeba max. 4 W
Krytí: voděodolnost dle IP65
Rozměry: 100 × 100 × 35 mm


