
Hikvision DS-D5227U3-1P0 27"
 

Hikvision DS-D5227U3-1P0; LED monitor pro trvalý provoz 24/7 o úhlopříčce 27" . Nabízí
4K rozlišení 3840 × 2160 px, kontrastní poměr 1 200 : 1 , jas 350 cd/m 2 , dobu odezvy 14
ms a pokrytí 100 % sRGB . Potěší též široké pozorovací úhly 178° horizontá...

Kód IPKHIK1310

PN DS-D5227U3-1P0

Výrobce Hikvision

Záruka 24 měs.

 

 
Hikvision DS-D5227U3-1P0

LED monitor pro trvalý provoz 24/7 o úhlopříčce 27". Nabízí 4K rozlišení 3840 × 2160 px, kontrastní poměr 1 200 : 1,
jas 350 cd/m2, dobu odezvy 14 ms a pokrytí 100 % sRGB. Potěší též široké pozorovací úhly 178° horizontálně i
vertikálně.

Přizpůsobeno pro trvalý provoz 24/7
Ultratenké okraje
3D redukce šumu
Standard VESA (100 × 100 mm)

Součástí balení je HDMI kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: E-LED
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160 px
Kontrastní poměr: 1 200 : 1
Doba odezvy: 14 ms
Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 1× audio výstup
Barva: černá


