Hikvision DS-1678Z]

Hikvision DS-1678Z] Profesionalni montézni box pro usnadnéni kabelové instalace
bezpecnostnich kamer. Hikvision DS-1678Z] je navrzen pro zjednodusSeni a zabezpeceni
kabelovych instalaci kamerovych systému. Vyroben z vysoce odolné hli...
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Hikvision DS-1678Z]

Profesionalni montazni box pro usnadnéni kabelové instalace bezpecnostnich kamer.

Hikvision DS-1678Z] je navrzen pro zjednoduseni a zabezpeceni kabelovych instalaci kamerovych systémt. Vyroben z
vysoce odolné hlinikové slitiny s povrchovou tpravou proti povétrnostnim vlivim v charakteristické bilé barvé Hikvision.
Box vyrazné usnadnuje vedeni a organizaci kabelaze pri instalaci bezpecnostnich kamer.

S maximalni nosnosti 10 kg poskytuje spolehlivou podporu pro vétsinu bezpecnostnich kamer Hikvision. Instalacni
povrch musi byt dostatecné pevny, aby unesl minimalné 8nasobek celkové hmotnosti kamery a terminalového boxu, coz
zajistuje bezpecnou a stabilni montaz v raznych prostredich.

Konstrukce z odolné hlinikové slitiny s povrchovou upravou
Elegantni bilé provedeni

Usnadiiuje vedeni a organizaci kabelaze

Rozmeéry 424 x 286,6 x 119,5 mm pro dostatek prostoru
Hmotnost 6,2 kg pro stabilni montaz

Maximalni nosnost 10 kg

Ctyti montézni otvory o priméru 12 mm pro bezpecnou instalaci

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Model: DS-1678Z]

Typ: terminalovy box

Material: hlinikova slitina

Barva: bila

Rozméry: 424 x 286,6 x 119,5 mm
Hmotnost: 6,2 kg

Maximalni nosnost: 10 kg
Montazni otvory: 4x [] 12 mm



