
Hikvision DS-3E0508D-O
 

Hikvision DS-3E0508D-O Nespravovaný (unmanaged) 8portový gigabitový switch. Využívá
technologii Store-and-Forward (přeposílání datových rámců až po jejich úplném přijetí a
kontrole), a podporuje automatické učení a stárnutí MAC adres (dynami...

Kód IPKHIK1433

PN DS-3E0508D-O

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 

Hikvision DS-3E0508D-O

Nespravovaný (unmanaged) 8portový gigabitový switch. Využívá technologii Store-and-Forward (přeposílání datových
rámců až po jejich úplném přijetí a kontrole), a podporuje automatické učení a stárnutí MAC adres (dynamická správa
zařízení v síti pro optimalizaci provozu). Nabízí kapacitu 16 Gbps, snadnou instalaci (Plug-and-Play) a odolné plastové tělo.

8× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Podpora MDI/MDIX
Snadná instalace Plug-and-Play
Možnost montáže na stěnu
Jednoduchý, kompaktní design

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8× 10/100/1000 Mb/s RJ-45
Kapacita switche: 16 Gb/s
Rychlost směrování: 11,9 Mpps
PoE: ne
Napájení: externí adaptér DC 5 V (max. 1 A)
Rozměry: 124 × 61 × 25 mm
Hmotnost: 93 g


