Dahua IPC-H5BP-0360B

Dahua IPC-H5BP-0360B - kompaktni reSeni pro monitoring interiéru IP kamera Dahua IPC-
H5BP-0360B v kompaktnim provedeni, kterd je urcena do vnitrnich prostor - kancelare,
malého obchodu nebo domdacnosti. Snima¢ CMOS podporuje Cisty obraz a ve spojen...

Kod KIPDAH1031

PN IPC-H5BP-0360B
Vyrobce DAHUA Consumer
Zaruka 36 més.

Dahua IPC-H5BP-0360B - kompaktni resSeni pro monitoring interiéru

IP kamera Dahua IPC-H5BP-0360B v kompaktnim provedeni, ktera je urCena do vnitrnich prostor - kancelare, malého
obchodu nebo domdacnosti. Snima¢ CMOS podporuje Cisty obraz a ve spojeni s pokrocilou funkci noc¢niho vidéni
produkuje jasné zobrazeni bez ohledu na denni ¢i no¢ni dobu.
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Predstavuje tak idedlniho partédka pro celodenni monitoring vnitrniho prostoru. Pokrocily systém Al dokaZze rozeznat
postavy osob i doméaci mazlicky a efektivné odfiltrovat irelevantni objekty. Diky tomu predchazi faleSnym poplachtim a na
vas smartphone skrze DMSS aplikaci tak prichazi vyhradné jen opodstatnéné notifikace.
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Mobilni aplikace obsahuje i dalsi funkce pro praktické ovlddéni kamery, jako je napriklad rezim soukromi, upozornéni na
nestandardni zvuky nebo obousmérna komunikace v realném Case pouhym stisknutim tlacitka primo na kamere.
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Dahua IPC-H3BP-0360B

Vnitrni 5megapixelova IP sitovd kamera typu Cube s Wi-Fi, rozliSenim 2880 x 1620 px, snimacem CMOS 1/3",
kompresi videa H.265, mikrofonem a reproduktorem.

IR prisvit do 10 m, objektiv f = 3,6 mm, uhel zabéru 74° horizontalné, ICR, DWDR, 1x LAN 10/100 Mbps, slot pro
microSD kartu (max 256 GB), napajeni DC 5 V.

K zarizeni je dodavan ZDARMA software SmartPSS Lite. Slouzi k pohodIné spravé IP (NVR/XVR/IP kamer) zatizeni.
Aplikace umoZiiuje automatické vyhledani zafizeni, Zivy nédhled kanél{, nahrévani vybranych kanald dle zadanych kritérii a
samoziejmé prehravani zaznamu. Dalsi aplikace je DSS Express, kterd je také zdarma. Nabizi vice funkci a architekturu
klient-server. Nejdrive naistalujete serverovou ¢ast a poté klientskou aplikaci. Klient miiZze byt nainstalovany na stejném PC
jako server, ale i na jiném PC ve stejné siti. DSS Express umoziuje az 10 pripojenych klientl zdarma. Pokrocilej$i DSS Pro
je jiz licencované a nabizi mnohem vice analytickych funkci.

Pro mobilni pristup vyuzijte aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikaCnich systémovych bézi (Google/Apple).

Vétsina IP kamer Dahua je podporovana v NAS zarizenich Synology (seznam zde) a Qnap (seznam zde).
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https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/224457
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.synology.com/cs-cz/compatibility/camera?brand=DAHUA
http://www.qnapsecurity.com/n/en/product_x_grade/

ZAKLADNI SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

Rozliseni snimace 5 Mpx

Komprese videa H.265

Mobilni aplikace v ¢estiné

Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
IR prisvit s dosahem az 10 metra
Obousmérné audio

Rezim soukromi

Al detekce lidské postavy, detekce zvirat
Detekce abnormalnich zvuki

Auto-tracking

Tlacitko pro okamzité zahajeni hovoru
Bezdrétové pripojeni Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
Bluetooth parovani

Otéceni obrazu 0°/180°

0° az 350° rotace, -5° az 80° naklapéni

Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 5 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Maximalni rozliseni: 2880 x 1620 px

Podporovana rozliseni: 5 Mpx (2880 x 1620), nHD (640 x 360)

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR prisvit: ano, do 10 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevny, thel zdbéru 74° horizontalné, 41° vertikalné, 88° diagonalné
Rychlost zavérky: 1/3-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, USB-C (napdjeni)
Wi-Fi: ano, [EEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265

Podpora ONVIF: ne

Slot pamétovych karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhrani: ne

Audio: ano, obousmérna komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 5 V/ 1 A, prikon max. 3,8 W, napajeci adaptér je soucasti baleni
Pracovni teplota: -10 az +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozméry: 123,8 x 84 x 84 mm

Hmotnost: 206,5 g

ﬁ Uzivatelsky manual k IP kamerdm Dahua (cz)

0 Aktudlni software pro produkty Dahua

0 Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovand)



https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-IPC-Dahua_cz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-IPC-Dahua_cz.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/177-kamerove-systemy
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/177-kamerove-systemy
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download

0 Ostatni download



https://ftp.asm.cz/Dahua/
https://ftp.asm.cz/Dahua/

