
Hikvision DS-1280ZJ-DM18
 

HiWatch DS-1280ZJ-DM18; Montážní konzole (instalační krabice) pro Dome kamery
HIKVISION. Krabice je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE;
Materiál: hliníková slitina; Nosnost: 4,5 kg; Rozměry: 111 x 111 x 43,75 mm; Hmotnost:
150...

Kód KIPHIK1068

PN 302700356

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-1280ZJ-DM18

Montážní konzole (instalační krabice) pro Dome kamery Hikvision. Krabice je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Materiál: hliníková slitina
Nosnost: 4,5 kg
Rozměry: 111 × 111 × 43,75 mm
Hmotnost: 150 g
Barva: bílá
Kompatibilita:
série D1xx
série DS-2CD21x0
série DS-2CD21x2
DS-2CD1101-I
DS-2CD1121-I(D)
DS-2CD1131-I(D)
DS-2CD1113G0-I
DS-2CD1123G0-I
DS-2CD1143G0-I
DS-2CE56D8T-VPIT(F)/(E)
DS-2CE56H0T-VPIT(F)/(E)
DS-2CE57U8T-VPIT
DS-2CE57D3T-VPITF
DS-2CE57H8T-VPITF
DS-2CE57U1T-VPITF
DS-2CE57U7T-VPITF
DS-2CE56C0T-VPIR
DS-2CD2122FWD-I(W)(S)
DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
DS-2CD2122FWD-I(W)(S)
DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
DS-2CD2121G0-I(W)(S)
DS-2CD2165G0-I(S)
DS-2CD2185FWD-I(S)
DS-2CD2155FWD-I(S)
DS-2CD2145FWD-I(S)
DS-2CD2135FWD-I(S)
DS-2CD2125FWD-I(S)
DS-2CD2125FHWD-I(S)
DS-2CD2165FWD-I (EU Model)
DS-2CD2183G0-I(S)
DS-2CD2163G0-I(S)
DS-2CD2143G0-I(S)



DS-2CD2123G0-I(S)
DS-2CD3163G0-I(S)
DS-2CD3143G0-I(S)
DS-2CD3123G0-I(S)
DS-2CD3185G0-IS
DS-2CD3145G0-IS
DS-2CD3125G0-IS


