
Hikvision DS-1280ZJ-M
 

HiWatch DS-1280ZJ-M; Montážní konzole (instalační krabice) pro Dome kamery
HIKVISION. Krabice je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE;
Materiál: hliníková slitina; Nosnost: 4,5 kg; Rozměry: 185 x 157 x 51,5 mm; Hmotnost: 621
g; ...

Kód KIPHIK1078

PN 302700581

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-1280ZJ-M

Montážní konzole (instalační krabice) pro Dome kamery Hikvision. Krabice je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Materiál: hliníková slitina
Nosnost: 4,5 kg
Rozměry: 185 × 157 × 51,5 mm
Hmotnost: 621 g
Barva: bílá
Kompatibilita:
série T6x0
DS-2CD2385G1-I
DS-2CD2365G1-I
DS-2CE56D0T-IR(P)(F)
DS-2CE56D0T-I2(P)FD
DS-2CE56D0T-I2(P)FB
DS-2CE55A2P(N)-VFIR3
DS-2CE55C2P(N)-VFIR3
DS-2CE55F5P(N)-VFIR3
DS-2CE56C5T-VFIT3
DS-2CE56C2T-VFIR3
DS-2CE56D0T-VFIR3F/E
DS-2CD2H85FWD-IZS
DS-2CD2H45FWD-IZS
DS-2CD2H35FWD-IZS
DS-2CD2H25FWD-IZS
DS-2CE78D3T-IT3F
DS-2CE78H8T-IT1/3F
DS-2CE78U1T-IT1/3F
DS-2CE78U7T-IT1/3F
DS-2CE78U0T-IT3F
DS-2CD1301(D)-I(C)
DS-2CD1321(D)-I©
DS-2CE56C0T-IT1(F)/IT3(F)
DS-2CE56D0T-IT1(F)(E)/IT3(F)(E)
DS-2CE56H1T-IT1(E)/IT3(E)
DS-2CC52D9T-IT3E
DS-2CE56D8T-IT1(F)(E)/IT3(F)(E)
DS-2CE56H5T-IT1(E)/IT3(E)
DS-2CE56H0T-IT1/3(F)/(E)
DS-2CE56C5T-IT3
DS-2CD1321-I(D)
DS-2CD1331-I(D)



DS-2CD1331-I
DS-2CD1341-I
DS-2CD1313G0-I
DS-2CD1323G0-I
DS-2CD1343G0-I
DS-2CD1353G0-I
DS-2CE71D8T-PIRL(O)
DS-2CE71D0T-PIRL(P)(O)
DS-2CE71H0T-PIRL(P)(O)
DS-2CE78U8T-IT3
DS-2CE72DFT-F


