Hikvision DS-12817]-S

HiWatch DS-12817]-S; Instala¢ni krabice na Sikmou sténu ¢i strop pro Dome kamery
HIKVISION. Krabice je vhodnd pro vnitrni i venkovni pouziti. ZAKLADNI SPECIFIKACE;

- e Materidl: hlinik; Nosnost: 4,5 kg; Rozméry: 147 x 137 x 56,5 mm; Hmotnost: 472 g; Barva...
Kod KIPHIK1083
PN 302700580
Vyrobce Hikvision
Zaruka 36 més.

Hikvision DS-12817Z]-S
Instalacni krabice na Sikmou sténu ¢i strop pro Dome kamery Hikvision. Krabice je vhodna pro vnitini i venkovni pouZziti.
ZAKILADNI SPECIFIKACE

Material: hlinik

Nosnost: 4,5 kg

Rozméry: 147 x 137 x 56,5 mm
Hmotnost: 472 g

Barva: bila

Kompatibilita:
DS-2CE56C2T-IT1/IT3
DS-2CE56C5T-IT1/IT3
DS-2CE78D3T-IT3F
DS-2CE78H8T-IT1/3F
DS-2CE78U1T-IT1/3F
DS-2CE78U7T-IT1/3F
DS-2CE78UQT-IT3F
DS-2CE56COT-IT1(F)/IT3(F)
DS-2CE56DO0T-IT1(F)(E)/IT3(F)(E)
DS-2CE56HI1T-IT1(E)/IT3(E)
DS-2CC52D9T-IT3E
DS-2CE56D8T-IT1(F)(E)/IT3(F)(E)
DS-2CE56H5T-IT1(E)/IT3(E)
DS-2CE56HOT-IT1/3(F)/(E)
DS-2CE56C5T-IT3
DS-2CE78DOT-IT3FS
DS-2CE71D8T-PIRL(O)
DS-2CE71D0T-PIRL(P)(O)
DS-2CE71HOT-PIRL(P)(O)
DS-2CE78US8T-IT3
DS-2CE72DFT-F
DS-2CE72HFT-F
DS-2CE72DFT-PIRXOF
DS-2CD2321GO-I/NF
HWT-T2x0 série



