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Imou Cruiser Dual 8MP; Wi-Fi PTZ IP duální kamera přináší živý monitoring v kvalitě 3+5
Mpx , tím nabízí výhled na větší část prostranství a efektivně redukuje slepá místa.
Komprese H.265 snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Pro nahrávání zřetelné...
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Imou Cruiser Dual 8MP

Wi-Fi PTZ IP duální kamera přináší živý monitoring v kvalitě 3+5 Mpx, tím nabízí výhled na větší část prostranství a
efektivně redukuje slepá místa. Komprese H.265 snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Pro nahrávání zřetelného videa i
v naprosté tmě disponuje kamera nočním režimem s IR přisvícením do vzdálenosti až 30 m. Praktická technologie
detekce pohybu osob spolu s vestavěnou sirénou spolehlivě ochrání vaši domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O
narušení prostoru se ihned dozvíte skrze notifikaci, kterou kamera zašle do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím
aplikace Imou Life. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání
záznamu. Díky voděodolnému krytu dle IP66 nabízí kamera jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

Mobilní aplikace v češtině
Detekce pohybu, detekce osob a vozidel
Alarmové notifikace
Aktivní odstrašení (siréna 110 dB + LED osvětlení)
Full-color noční režim
Smart Tracking – Automaticky sleduje pohybující se objekty
Kodeky H.265/ H.264
Slot pro micro SD kartu (max. 256 GB)
Zabudovaný mikrofon, reproduktor
Voděodolný kryt – IP66

Zobrazení:

Pevný objektiv
Rozlišení snímače: 3,0 Mpx
Snímací čip: 1/2,8" progresivní CMOS
Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px
Snímková rychlost: 15 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 88° horizontálně, 45° vertikálně, 107° diagonálně
Otáčení: 0-260°
Náklon: 0-30°

Objektiv s možností otáčení a naklápění
Rozlišení snímače: 5,0 Mpx
Snímací čip: 1/3" progresivní CMOS
Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px
Snímková rychlost: 15 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 78° horizontálně, 41° vertikálně, 94° diagonálně



Otáčení: 0-355°
Náklon: 0-90°

Rozhraní:

Porty: 1× RJ-45 100 Mbps
Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax
Video komprese: H.264, H.265
Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)
Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V/ 1 A, spotřeba do 12 W (zdroj je součástí dodávky)
Pracovní teplota: –20 až +50 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 201,9 × 158,72 × 124,98 mm
Hmotnost: 642 g

Na webových stránkách www.imou.com najdete aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i iOS. Upozorňujeme, že
kamery značky Imou nejsou plně kompatibilní s NVR Dahua nebo jiným softwarem Dahua. Pokud chcete připojit kameru
Imou k NVR Dahua, můžete to zkusit pomocí protokolu ONVIF, stejným způsobem jako u kamer jiných značek. Mějte však
na paměti, že protokol ONVIF nezaručuje plnou kompatibilitu všech funkcí.

Ovládání aplikace IMOU

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

https://www.imou.com
https://www.imou.com/en/support/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451

