
Eastron SDM72DR-MID
 

Eastron SDM72DR-MID; Základní třífázový elektroměr měří a zobrazuje celkovou činnou
energii ( kWh ) a výkon ( Watty ). Tento model disponuje resetovatelným čítačem energie ,
který umožňuje znovu začít počítat spotřebu v libovolném okamžiku. Pouzdro pr...
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Eastron SDM72DR-MID

Základní třífázový elektroměr měří a zobrazuje celkovou činnou energii (kWh) a výkon (Watty). Tento model disponuje
resetovatelným čítačem energie, který umožňuje znovu začít počítat spotřebu v libovolném okamžiku. Pouzdro pro
montáž na lištu DIN, krytí IP51 a přímé připojení až do 100 A.

Elektroměr splňuje přísné evropské normy a požadavky směrnice 2014/32/EU pro měřicí přístroje (MID), což zaručuje jeho
přesnost a spolehlivost.

Klíčové vlastnosti:

Podpora instalací 2p3w a 3p4w
Kompaktní design s montáží na DIN lištu
Podsvícený LCD displej pro snadné odečítání hodnot
Vysoká přesnost měření dle norem IEC 62053-21 a EN50470-1/3
Třífázový přímý zdroj 100 A
Certifikát MID B+D
Třída přesnosti 1 (aktivní energie)
Pevný pulzní výstup
Resetovatelný čítač energie

Zobrazené parametry:

Aktivní energie (kWh)
Výkon (W)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 3× 230/400 V AC
Pracovní rozsah napětí: 80–120 % jmenovitého napětí (Un)
Max. proud (Imax): 100 A
Montáž: DIN lišta
Rozměry: 100 × 72 × 66 mm
Krytí: IP51


