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Dell WB5023 – webkamera pro špičkovou on-line komunikaci
Webová kamera Dell WB5023 pro profesionální on-line komunikaci ve vysokém rozlišení. Snímač Sony STARVIS
disponuje rozlišením 2K QHD a postará se o jasný, čistý a živý obraz. Pokročilé algoritmy zajišťují perfektní zpracování
obrazového signálu, díky čemuž produkuje věrné barvy a redukuje rozmazání pohybu či zrnění obrazu při slabém osvětlení.

Funkce detekce obličeje (FDAE) automaticky vyvažuje jas a další expozice obličeje pro vytvoření dokonalé kvality
obrazu. Funkce automatického rámování vás udrží přesně ve vycentrovaném záběru.



K tomu vám dopomáhá také široké zorné pole, které zachytí nejenom vás, ale také dostatečný prostor na pozadí pro
přirozenější záběry. Konstrukce s bezpečnostní krytkou zajistí rychle a jednoduše potřebné soukromí. Současně
představuje praktický způsob, jak ochránit čočky před poškrábáním. Flipový držák podporuje snadné uchycení na monitor,
případně jakoukoli vodorovnou plochu. Webkameru Dell WB5023 poté jednoduše připojíte pomocí USB kabelu.

Dell WB5023

Kvalitní webová kamera s vestavěným mikrofonem nabízející 2K Quad HD rozlišení s rychlostí 30 snímků za vteřinu či
rozlišení Full HD s rychlostí 60 snímků za vteřinu. Pro ještě lepší obraz je vybavena automatickým ostřením, redukcí
šumu, automatickým vyvážením bílé či funkcí AI Auto-Framing. Technologie HDR umožní zobrazení v živějších,
realističtějších barvách i za slabého osvětlení. Potěší také široké zorné pole 78°, které zabírá více pozadí. Lze též vybrat
užších 65°, které se zaměřuje více na vás. Samozřejmostí je LED dioda signalizující, zda je kamera v provozu. Přítomna je
také magnetická bezpečnostní krytka pro zachování soukromí a ochranu čočky v době, kdy kameru nepoužíváte.
Praktický flipový držák umožňuje snadné umístění kamery na monitor. Pro připojení k počítači slouží USB kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE



Senzor: Sony Starvis
Rozlišení: 1440p při 30/24 fps, 1080p při 60/30/24 fps, 720p při 60/30/24 fps
Rozhraní: USB 2.0
Mikrofon: ano
Délka kabelu: 1,5 m
Barva: černá


