Dell UltraSharp U4025QW 39,7"

Dell UltraSharp U4025QW - extra Siroka plocha pro vase projekty Monitor Dell UltraSharp
U4025QW s prohnutym displejem, ktery vam zprostredkuje hluboké vizudlni zazitky.
Ultrasiroka zaktivena obrazovka podporuje prirozené zorné pole, a tak je sledov...
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Zaruka 36 més.

Dell UltraSharp U4025QW - extra Siroka plocha pro vase projekty

Monitor Dell UltraSharp U4025QW s prohnutym displejem, ktery vam zprostredkuje hluboké vizudlni z4zitky.
Ultrasiroka zakrivena obrazovka podporuje prirozené zorné pole, a tak je sledovani obsahu prijemnéjsi a méné
naméahavé pro vase oci. Diky vysokému WUHD rozliSeni je obraz ostry a plny detaill, které ocenite jak pfi ndro¢né praci,
tak multimediélni zdbavé. Ve spojeni s obiim 39,7" displejem uvidite nejenom vice detaild, ale také ziskate velky prostor
pro ¢innost s rozmanitym softwarem, rozdéleni obrazovky nebo zpracovani vice iloh najednou pri narocném
multitaskingu.

Obnovovaci frekvence 120 Hz se postara o plynulé zobrazeni bez blikani a jinych rusivych vlivi. Monitor Dell
UltraSharp U4025QW je tak vhodny také pro multimedialni ¢innost, ale i takové posouvani a prochazeni internetovych
strének nebo dokumentt je hladké a pohodlné.



VylepSena technologie ComfortView Plus snizuje intenzitu modrého svétla a zajisti kontinuédlni ochranu oci a pohodli po
cely den. Monitor Dell UltraSharp U4025QW nabizi rozsahlou konektivitu, diky které pripojite vSechna periferni zarizeni
a vyrazné navysite pracovni flexibilitu. Obsahuje porty USB 3.1, USB-C a porty Thunderbolt 4.

Dell UltraSharp U4025QW

Prohnuty LED monitor s thloprickou 39,7" disponujici rozliSenim 5120 x 2160 obrazovych bodd s pomérem stran 21 : 9
a obnovovaci frekvenci 120 Hz. Nabizi jas 450 cd/m’, kontrastni pomér 2000 : 1, dobu odezvy 5 ms a pokryti 100 %
sRGB barevné palety (99 % DCI-P3). Pozorovaci thly 178° horizontalné i vertikalné a vysoky dynamicky rozsah dle
VESA DisplayHDR 600 zaruci skvélou viditelnost z jakéhokoliv thlu. K dispozici je také pét portii USB 3.1, dva USB-C
a dva porty Thunderbolt 4, z nichz jeden kromé vysokorychlostniho prenosu videa a dat umoznuje napajeni pripojenych
zatizeni az do 140 W. Zajisté také potési otocny podstavec a vySkova stavitelnost. Ozvuceni maji na starost vestavéné
stereo reproduktory s celkovym vykonem 18 W.



Tento model byl kalibrovéan za pouziti systému ColorChecker Display Pro. Diky pokrocilé optice a vysoce kvalitnim
filtrim tento systém umozZziiuje rychlé a presné méreni barev na modernich zobrazovacich zafizenich, véetné LED panell a
Sirokogamutovych LCD displeju.

Porty USB nejsou funkéni, pokud neni monitor propojen skrze USB-C/Thunderbolt 4 s pocitacem.
Soucésti baleni je HDMI, DisplayPort, USB a Thunderbolt 4 kabel.

Na tento produkt je poskytovana zaruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v ramci tohoto zaru¢niho servisu probih4 kdekoliv po celé CR.

Nemusi to byt ani v sidle firmy - mlZete byt na dovolené, na sluzebni cesté, nezalezi na tom.
Staci zavolat na tel. ¢islo +420 774 765 521, nahlésit vyrobni ¢islo a zdvadu a DELL jiz vSe zafidi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Uhlopricka: 39,7"

Pomeér stran: 21 : 9

Rozliseni: 5120 x 2160 px

Kontrastni pomeér: 2000 : 1

Doba odezvy: 5 ms

Rozhrani: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 5x USB 3.2 Gen2, 2x USB-C 3.2 Gen2, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ-45, 1x audio vystup
Barva: stribrna

Zakladni rozdily mezi fadami monitoru Dell:

Dell Monitors — Key Specs Differentiation

UP Series U Series C Series Collaboration P Series S Series

E Series SE Series

Panel / Screen

Screen Size (Resolution) 2732 (4K 24°49" (FHD-4K-WQHD-WUHD) 434" (FHD-QHD-WQHD) 19°34° (HD-FHD-QHD-4K'WQHD)  24™32° (FHD-QHD-4K-WQHD) 1727 (HD-FHD) 22°-32" (FHD-QHD-4K)
Paneltype IPS /1PS wih mini LED 1PS11PS Black Ps s 1PS / VA (Curved) NIVA TIPS VAiPS
Colour Gamut Standard AdOBERGB, DCIP3, BT2020 SRGB, DCHP3, REC-T09 sreB sRGB SRGB, DCHP3 wTsc NTSC, sRGB
Refresh Rate 6oHz 6oHz 6oHz 6otz 60Hz, 75 Hz, 100 Hz 6oHz 60Hz, 75 Hz

Low Blue Light (Comfontview) SW (only on UP3218K) Sw/Hw- Hwe SwiHw swinwe S swiHw

HOR Montor/ Freesync HOR1000" HOR /HDRA00" HDR® / AMD Freesync AMD Freesynct

Connectivity

vea - - = v v v
DP and/or HOMI v v v v v v v
USBC orTBT TBT3" USB-C wih RJ-45 USB-C wih RJ-45 USB-C wih RJ-45 ussc
USB-C Power delivery sow 0w 0w 65W (FHD)/ 90W 2 QHD 65w
USB Hub (USB-A + USB-C) v v v v v
KVM + auto KVM + Daisy Chain % PR e -~
Integrated speakers v Only on HS Models
Builtin calibration - =) =) = =) =
Ergonomics and Design
Height Adjustable stand 2130mm 150mm 2120mm 150mm 100mm* 100mm® 100mm
i, swivel, pivot T, swivel, pivot Tin, swivel, pivot Titonly Titonly
Design (bezel) 3/4 sided ultathin, Platinum Siiver 34 sided ultrahin, Platinum Siver 3 sided ultathin, Black with Silverstand 3 sided ultathin, Black with Silver stand 3 sided ultathin, Siver Narrow bezel, Black 3 sided ultrathin”, Black
Warranty and Environmental
3Y Adv. Exchange wi NBD shipment es + Premium Panel Yes + Premium Panel Yes + Premium Panel Yes + Premium Panel Yes + Premium Panel Yes Yes
Environmental Certiications TCO*,ES 80", EPEAT Gold"  TCO Edge", ES 8.0, EPEAT Gold TCO Edge", ES 8.0, EPEAT Gold TCO Edge”, ES 8.0, EPEAT Gold TCO", ES 8.0" TCO, ES 8.0, EPEAT Gold -
- Limited Env. Certifications - NoEnv. Certfications
~ Limited Supply vs Comm ~ Limited Supply vs Comm
* Available on selected models D%ALTechnologies

Za jakych podminek Dell méni monitory (tolerance vadnych pixeld):
Smérnice pro pixely (pdf)
Smérnice pro pixely (online)



https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/DellMonitors.png
https://www.img4.cz/i4wifi/attach/100mega/DELL/dokumenty/Smernice-pro-pixely-displeju-Dell-CZ.pdf
https://www.dell.com/support/kbdoc/cs-cz/000126004/sm%C4%9Brnice-pro-pixely-displej%C5%AF-dell

