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Displej Dell P5525QC – týmová spolupráce ve špičkové 4K kvalitě Velkoformátový displej
Dell P5525QC je navržen pro efektivní spolupráci ve firemním prostředí. Díky
zjednodušenému nastavení a správě napájení započne on-line schůzka během okamžiku. P...
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Displej Dell P5525QC – týmová spolupráce ve špičkové 4K kvalitě
Velkoformátový displej Dell P5525QC je navržen pro efektivní spolupráci ve firemním prostředí. Díky zjednodušenému
nastavení a správě napájení započne on-line schůzka během okamžiku. Potěší například vyhrazený držák pro napájecí
adaptér pro pohodlné nabíjení nebo svorky pro uspořádání a úhledné vedení kabelů. Displej s úhlopříčkou 55 palců
produkuje mimořádně ostrý obraz ve 4K rozlišení. Veškerý obsah tak vykresluje s ultra jemnými detaily. IPS panel
poskytuje široké pozorovací úhly a umožní vám sledovat obraz v konzistentních barvách ze všech stran pohledu. Náročné
prezentace a schůzky mohou zatěžovat vaše oči.

Díky technologii ComfortView Plus snižuje množství modrého světla, a tak umožní dlouhodobé sledování bez únavy
očí. Součástí výbavy jsou rovněž zabudované reproduktory s celkovým výkonem 10 W, které se postarají o silné ozvučení
bez nutnosti připojit externí reproduktory. Mezi další přednosti patří podpora vysokorychlostního přenosu videa, dat a
napájení kompatibilních zařízení skrze port USB-C. Nechybí ani technologie Daisy Chain pro propojení více monitorů s
počítačem jediným kabelem.



Dell P5525QC

Velkoformátový displej s úhlopříčkou 54,6" vhodný pro konference či prezentace. Disponuje 4K Ultra HD rozlišením 3840
× 2160 a poměrem stran 16 : 9. Displej nabízí svítivost 400 cd/m2, rychlost odezvy 8 ms a kontrastní poměr 1200 : 1.
Potěší také široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou také dva porty USB 3.0, ethernetový
port RJ-45 a dva porty USB-C, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených
zařízení až do 90 W a druhý do 15 W. Kromě toho jsou přítomny stereo reproduktory o celkovém výkonu 10 W. Díky
technologii Daisy Chain lze jednoduše propojit více monitorů a připojit je k počítači jediným kabelem.

Součástí balení je dálkové ovládání (včetně baterií) a kabely DisplayPort, HDMI, USB-C a USB-A na USB-B.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.
Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 54,6"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160
Kontrastní poměr: 1200 : 1
Doba odezvy: 8 ms
Rozhraní: 1× DisplayPort vstup, 1× DisplayPort výstup, 2× HDMI, 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× USB-C (PD 15 W), 1×
USB-C upstream (Alt DP režim, PD 90 W), 1× USB-B upstream, 1× RJ-45, 1× RS-232, 1× audio výstup
Barva: černá



Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):
Směrnice pro pixely (pdf)
Směrnice pro pixely (online)

https://www.img4.cz/i4wifi/attach/100mega/DELL/dokumenty/Smernice-pro-pixely-displeju-Dell-CZ.pdf
https://www.dell.com/support/kbdoc/cs-cz/000126004/sm%C4%9Brnice-pro-pixely-displej%C5%AF-dell

