Dahua LM27-GO34A 26,5"

Dahua LM27-GO34A &ndash; monitor, ktery vas vtédhne do hry Herni monitor Dahua LM27-
GO34A , ktery kombinuje vykon a futuristicky vzhled. Pokrocily QD-OLED panel produkuje
ostry obraz ve QHD rozliSeni pro gaming i pracovni ¢innost. Disple...

Kod MONDAH1062

PN LM27-G0O34A
Vyrobce DAHUA Consumer
Zaruka 36 més.

Dahua LM27-GO34A - monitor, ktery vas vtahne do hry

Herni monitor Dahua LM27-G034A, ktery kombinuje vykon a futuristicky vzhled. Pokroc¢ily QD-OLED panel
produkuje ostry obraz ve QHD rozliSeni pro gaming i pracovni ¢innost. Displej o velikosti 26,5 palcu je idealni pro
prehledné zobrazeni obsahu, at uz jde o tabulky, nebo multimédia. Mezi dalsi prednosti patii rychla obnovevaci
frekvence 240 Hz a ultra nizka doba odezvy 0,03 ms, cozZ zajisti obraz bez trhéani a zpozdéni.



Ceka vas jen dokonale vykreslena a plynuld akce. Herni funkce zahrnuji také realistické barvy, které jsou pokryty
barevnym gamutem 99 % DCI-P3. Samozrejmosti je ergonomickd konstrukce, kterd zahrnuje vyskové nastavitelny stojan
s moznosti rotace ve 4 smérech. Vybava zahrnuje rovnéz integrované reproduktory pro ozvuceni nebo konektor
DisplayPort 1.4 a dvojici HDMI 2.1 porti pro pripojeni modernich PC sestav nebo hernich konzoli.



Dahua I1M27-GO34A

Prémiovy herni monitor s QD-OLED panelem poskytujici vyjimecny vizualni zazitek diky vysokému kontrastu a
ultrarychlé odezvé.

Dahua DHI-LM27-GO34A je $pickovy 26,5" herni monitor vyuzivajici pokrocilou QD-OLED technologii s vice nez deseti
miliony samosviticimi pixely, které zajiStuji zivé barvy a vynikajici vykon v podminkach s nizkym osvétlenim. S nativni
dobou odezvy 0,03 ms poskytuje vyjimecnou cCistotu a plynulost obrazu ve vysokém rozliSeni.

Monitor nabizi Quad HD rozliSeni 2560 x 1440 pixelt v kombinaci s obnovovaci frekvenci 240 Hz, coz zajistuje
plynuly a pohlcujici herni zéZitek. S pozoruhodnym statickym kontrastnim pomérem 1 500 000 : 1 poskytuje bohaté
detaily obrazu a vyjimecny vykon pii zobrazeni ¢erné barvy.

e QD-OLED panel s 10bitovou hloubkou barev a 99% pokrytim barevného prostoru DCI-P3
e Extrémné rychla odezva 0,03 ms pro dokonale plynulé hrani bez rozmazéani

e Quad HD rozliSeni 2560 x 1440 pixell s obnovovaci frekvenci 240 Hz

o Vyjimecny kontrastni pomér 1 500 000 : 1 pro dokonalé zobrazeni ¢erné



Ergonomicky stojan s nastavenim vysky 120 mm a moznosti rotace ve 4 smérech
Technologie potlaceni modrého svétla pro ochranu zraku bez ovlivnéni barevné presnosti
Kompletni konektivita véetné DisplayPort 1.4 a dvou HDMI 2.1 porta

Integrované stereo reproduktory 2x 5 W pro kvalitni zvukovy doprovod
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Ergonomicky design pro maximalni pohodli

Monitor je vybaven ergonomickym stojanem s uzivatelsky privétivym rychloupinacim designem, ktery 1ze nastavit ve 4
smérech: nastaveni vysky (120 mm), otaceni doleva a doprava (-20° az +20°), naklon dopredu a dozadu (-5° az +20°) a
vertikalni rotace (-90° az +90°), coz zajiStuje pohodIny zézitek pri hrani her i praci.

Ochrana zraku pri dlouhodobém pouzivani

Monitor vyuzivéa technologii potlaceni modrého svétla, ktera minimalizuje vystaveni Skodlivému modrému svétlu a chrani
vas zrak, aniz by byla ovlivnéna presnost barev. Dopliiuje ji technologie bez blikéni, ktera snizuje unavu oci pri
dlouhodobém pouzivani.

Prémiova kvalita obrazu
S kinematografickym 99% pokrytim barevného prostoru DCI-P3 poskytuje monitor presné a zivé barvy. Diky vysokému jasu
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obsahu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 26,5" QD-OLED

Rozliseni: 2560 x 1440 (Quad HD)

Obnovovaci frekvence: 240 Hz

Doba odezvy: 0,03 ms (GtG)

Kontrastni pomeér: 1 500 000 : 1

Jas: 400 cd/m?

Barevna hloubka: 10 bit

Barevny gamut: 99 % DCI-P3

Porty: 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, 1x audio vystup
Reproduktory: 2x 5 W

Rozméry: 610,7 x 351,7 x 63,2 mm (bez podstavce)
Hmotnost: 5,5 kg (Cistd)

Napajeni: 24 V DC, 5 A (externi adaptér)

Spotieba: 66 W (typickd), 120 W (maximalni)



