Dahua LM25-E241B 25"

Herni monitor Dahua s 24,5" IPS panelem, rozliSenim Full HD 1920x1080 px a obnovovaci
frekvenci 240 Hz. Ultrarychld odezva 0,5 ms, HDR10, 85% NTSC barevny gamut, adaptivni
synchronizace a Siroky pozorovaci thel 178°.

Kod MONDAH1070

PN LM25-E241B
Vyrobce DAHUA Consumer
Zaruka 36 més.

Dahua LM25-E241B - pustte se do hry naplno

Herni monitor Dahua LM25-E241B, ktery drzi krok v kazdém gamingové vyzvé. Tento model pred vas postavi
24,5palcovy IPS displej s Full HD rozlisenim, ktery zprostredkuje obraz ostie a s potrebnymi detaily. Soucasné je
dostatecné kompaktni, aby se vméstnal do kazdého herniho koutku. Dosahuje vysoké obnovovaci frekvence 240 Hz a
0,5ms doby odezvy, diky cemuz se do kazdé akce dostanete bez zpozdéni a rozmazani pohybu.

IPS panel se sirokymi pozorovacimi uhly podporuje komfortni sledovani pti pohledu primo i ze stran, at uz hrajete sélo,
nebo se spoluhracem na rozdélené obrazovce. Technologie adaptivni synchronizace zamezuje trhani a zasekévani obrazu
a umoznuje plynulé hrani. Monitor Dahua LM25-E241B se standardem HDR10 podporuje lepsi kontrast a viditelnost pri
dlouhych hernich maratonech. Pro pripojeni ke zdroji obrazu slouzi rozhrani DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0, a tak je
monitor Dahua LM25-E241B kompatibilni s modernimi PC systémy.

240H: 178°
1080p HD Display m




Dahua LM25-E241B

Profesionalni herni monitor s ultrarychlou odezvou a vysokou obnovovaci frekvenci pro kompetitivni gaming.

Predstavujeme $pickovy herni monitor s 24,5palcovym IPS panelem a rozliSenim Full HD 1920 x 1080 px. Monitor
vynikd extrémné vysokou obnovovaci frekvenci 240 Hz a bleskurychlou odezvou MPRT 1 ms a OD 0,5 ms, coz
eliminuje rozmazani obrazu a ghosting efekty pri rychlych hernich scénéch.

Diky IPS technologii nabizi Siroky pozorovaci thel 178°/178° a pokryva 85 % NTSC barevného gamutu pro vérné
barevné podani. Monitor podporuje HDR10 standard a je vybaven adaptivni synchronizaci pro plynuly obraz bez trhani
a zadrhavani.

Ultrarychld odezva 0,5 ms s technologii Overdrive pro eliminaci ghostingu
Vysoka obnovovaci frekvence 240 Hz pro plynuly herni zazitek

IPS panel s Sirokym pozorovacim thlem 178° ve vSech smérech

Pokryti 85 % NTSC barevného gamutu pro presné barevné podani

HDR10 podpora s jasem 350 cd/m? a kontrastnim pomérem 1000 : 1
Adaptivni synchronizace proti trhéni obrazu a zadrhavani

Konektivita DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0 s plnou podporou 240 Hz

Nizké energetické naroky s typickou spotrebou pouze 19 W

Soucésti baleni je DisplayPort kabel

Pokrocilé herni funkce
Monitor je vybaven softwarovou ochranou proti modrému svétlu pro pohodlnéjsi hrani béhem dlouhych hernich sezeni.
Pomér obrazovky k rdmu presahuje 85 % pro maximalni ponoteni do hry.

Ergonomie a design
Naklapéni monitoru v rozsahu -5° az +20° umoznuje optimalni nastaveni pro kazdého uzivatele. Ovladéni pomoci
pétitlacitkového panelu s LED indiktorem stavu zajiStuje snadné nastaveni parametru.

Konektivita a kompatibilita
Oba video vstupy DisplayPort 1.4 i HDMI 2.0 podporuji plnou obnovovaci frekvenci 240 Hz prti rozlisSeni Full HD. Nechybi
ani audio vystup pro pripojeni sluchatek nebo reproduktora.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopricka: 24,5" (62,2 cm)

Rozliseni: 1920 x 1080 px (Full HD)

Typ panelu: IPS s ELED podsvicenim
Obnovovaci frekvence: 240 Hz

Odezva: MPRT 1 ms, OD 0,5 ms

Jas: 350 cd/m? (typ.)

Kontrastni pomeér: 1000 : 1

Pozorovaci uhel: 178°/178° (H/V)

Barevny gamut: 85 % NTSC

Vstupy: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x audio vystup
Napajeni: 12 V DC (adaptér soucasti baleni)
Spotreba: 19 W (typickad)

Rozmeéry: 557,7 x 330,6 x 58 mm
Hmotnost: 2,93 kg



