Konvertor PLANET GT-802

PLANET GT-802; Gigabit Ethernet konvertor 10/100/1000Base-T / 1000Base-SX. Dosah
220/550m, multi-mode. Bridge, auto-MDI/MDX. Konektory SC. Konvertor pro prechod mezi
multi-médovym a metalickym spojem pro Gigabitovy Ethernet. Spojeni do 550m na strane ...

Kod NACPNT1010

PN GT-802

Vyrobce PLANET Technology
Zaruka 26 més.

PLANET GT-802

Gigabit Ethernet konvertor 10/100/1000Base-T / 1000Base-SX. Dosah 220/550m, multi-mode. Bridge, auto-MDI/MDX.
Konektory SC.

Konvertor pro prechod mezi multi-médovym a metalickym spojem pro Gigabitovy Ethernet. Spojeni do 550m na strané
multi-médového vlakna a do 100m na strané metalického spoje.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 1 x R]-45 10/100/1000Base-T, 1 x 1000Base-SX/LX
Podpora prenosu: JumboFrame 9KB

Provedeni: vnitini

Podpora OAM: TS-1000

Napajeni: zdroj 5V DC, celkovy prikon do 4,6W
Ochrana: ne

Provozni teplota: 0 az 50°C

Rozmeéry: 97 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 200 g

Lze instalovat do Sasi: MC-700, MC-1500, MC-1500R

% Celkovy prehled konvertord

&- Seznam parametra

% Manuél
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