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Dahua ASI1212D-D

Dotyková kódová klávesnice se čtečkou ID karet a otisků prstů určená pro vnitřní i venkovní použití. Odemknout tak lze
kódem, ID kartou, otiskem prstu či vybranou kombinací. Lze nadefinovat až 30 000 uživatelů, vnitřní paměť na 150 000
záznamů. Výstupním signálem je relé s možností ovládat další zařízení, dále alarmový výstup a bzučák. Je možné připojit
dveřní kontakt, odchodové tlačítko, alarmový vstup. Správa pomocí software v PC.
Čtečka může být nainstalována do systému videovrátných XtendLan a Dahua pro otvírání dveřního zámku.
Výborným doplňkem je USB čtečka ASM100-D/ASM102, pomocí které můžete přidávat karty/otisky prstů do systému z
počítače.

Autonomní čtečka se do sítě připojuje pomocí LAN rozhraní, ale přes RS-485 k ní lze připojit ještě jednu další neautonomní
čtečku Dahua.

Upozorňujeme, že starší kontrolery ASC1202B-S a autonomní čtečky ASI1201x jsou kompatibilní s DSS jen do verze 8.2.
Pro verzi 8.3 a novější použijte novější kontroler, např. ASC2202B-S či autonomní čtečku ASI2201H (tedy všechny 2xxx
verze). Stále ale můžete použít software zdarma SmartPSS nebo SmartPSS Lite.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Autonomní (samostatná): ano
Komunikační rozhraní: RS-485 nebo Wiegand, RJ-45 10/100 Mb/s
Frekvence RFID karet: 125 KHz (EM)
Max. kapacita karet: 30 000
Max. kapacita záznamů: 150 000
Watchdog proti zablokování: ano
Krytí: IP65
Provozní teplota: -5 až 55°C, vlhkost max. 95%
Napájení: 9–15 V DC, odběr 200 mA
Rozměry: 205 × 83 × 33 mm
Hmotnost: 440 g

Schéma zapojení:



Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua (cz) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů

 FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.)

Aktuální software pro produkty Dahua

Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná)

Ostatní download

https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-Pristupovy_system_cz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-Pristupovy_system_cz.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/179-pristupove-systemy
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/179-pristupove-systemy
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://ftp.asm.cz/
https://ftp.asm.cz/

