
Dahua VTH5241DW-S2
 

Dahua VTH5241DW-S2; Komfortní barevný TFT 10" bytový monitor s dotykovou obrazovkou
a dotykovými tlačítky. Rozlišení 1024 x 600 , interkom, vnitřní paměť pro nahrávání obrázků
a videa (microSD není součástí). Je určen pro IP domovní systém, rozvod po ...
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Dahua VTH5241DW-S2

Komfortní barevný TFT 10" bytový monitor s dotykovou obrazovkou a dotykovými tlačítky. Rozlišení 1024 x 600,
interkom, vnitřní paměť pro nahrávání obrázků a videa (microSD není součástí).
Je určen pro IP domovní systém, rozvod po běžné datové TCP/IP síti, Wi-Fi client, šifrovaná komunikace, kompatibilní s
dveřními stanicemi VTOxxxx, české menu.

Možnost napájení pomocí 802.3af PoE. Umožňuje připojit až 8 (při zadání z menu monitoru) nebo až 20 (při zadání z
webové správy dveřní stanice) IP kamer či kanálů DVR/HCVR/NVR Dahua. Může být přiřazeno až 20 dveřních stanic.
Upozorňujeme, že tento model nemá vstup pro síťový RJ-45 přímo na těle monitoru, ale je třeba využít přibalenou 10 cm
redukci. Tím pádem je třeba i malý montážní otvor za monitorem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 10" dotykový LCD, rozlišení 1024 x 600, videostandard H.264
Paměť: slot microSD, max. 32 GB
Provedení tlačítek: dotyková
Alarmové výstupy: 1
Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP
Certifikace PZTS: ne
Napájení: DC 12 V nebo 802.3af PoE
Spotřeba: pracovní 8 W
Pracovní teplota: -10 až +55 °C
Rozměry: 265 x 180 x 22,5 mm
Hmotnost: 1 kg

Jak správně připojit na WiFi AP: 1. VTH podporuje pouze 802.11b/g, nezapomeňte tento režim na AP povolit 2. VTH
musí mít jako gateway vyplněnou IP adresu AP, na které se připojuje, jinak má často problém s připojením. Proto je lepší
používat AP Router, než jen AP bez NAT.

Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua (cz) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny
problémů

 FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.)

Aktuální software pro produkty Dahua

Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná)

Uživatelský manuál pro VTH monitory Dahua (cz)

https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/178-ip-videovratne
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/178-ip-videovratne
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-VTH5221Dx_cz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-VTH5221Dx_cz.pdf


Ostatní download

https://ftp.asm.cz/
https://ftp.asm.cz/

