Dahua VTH5221DW-S2

@thua

Dahua VTH5221DW-S2

Dahua VTH5221DW-S2; Komfortni barevny TET 7" bytovy monitor s dotykovou obrazovkou
a dotykovymi tlacitky. RozliSeni 1024 x 600 , interkom, vnitini pamét pro nahravéani obrazka
a videa (microSD neni soucésti). Je urcen pro IP domovni systém. Rozvod po b...

Kod NETDAH2513

PN VTH5221DW-S2
Vyrobce DAHUA TECHNOLOGY
Zaruka 38 més.

Komfortni barevny TFT 7" bytovy monitor s dotykovou obrazovkou a dotykovymi tlacitky. RozliSeni 1024 x 600,
interkom, vnitn{ pamét pro nahravani obrazki a videa (microSD neni soucésti).

Je urcen pro IP domovni systém. Rozvod po bézné datové TCP/IP siti, Wi-Fi client, Sifrovana komunikace. Kompatibilni s
dvernimi stanicemi VTOxxxx. Ceské menu.

Moznost napéjeni pomoci 802.3af PoE. Umoziuje pripojit az 8 (pri zadani z menu monitoru) nebo az 20 (pfi zadani z
webové spravy dverni stanice) IP kamer ¢i kanala DVR/HCVR/NVR Dahua. Muze byt pfifazeno az 20 dvernich stanic.
Upozornujeme, ze tento model nema vstup pro sitovy RJ-45 primo na téle monitoru, ale je treba vyuzit pribalenou 10 cm
redukci. Tim padem je tfeba i maly montazni otvor za monitorem.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 7" dotykovy LCD, rozliSeni 1024 x 600, Video Standard H.264

Pameét: slot microSD, max. 32 GB

Provedeni tlacitek: dotykova
Alarmové vstupy: 6
Alarmové vystupy: 1

Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP

Certifikace PZTS: ne

Napajeni: DC 12 V nebo 802.3af PoE
Spotreba: v neCinnosti 1 W, pracovni 7 W

Pracovni teplota: -10 az +55 °C
Rozmeéry: 215 x 140 x 21 mm
Hmotnost: 0,8 kg

Jak spravné pripojit na Wi-Fi AP: 1. VTH podporuje pouze 802.11b/g, nezapomente tento rezim na AP povolit 2. VTH
musi mit jako gateway vyplnénou IP adresu AP, na které se pripojuje, jinak ma casto problém s pripojenim. Proto je lepsi
pouzivat AP Router nezZ jen AP bez NAT.
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% Instalacni prirucka pro IP systémy videovratnych Dahua (cz) - obsahuje uvod do problematiky a reseni vétsiny
problému

0 Aktudlni software pro produkty Dahua

0 Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovana)
% Uzivatelsky manuél pro VTH monitory Dahua (cz

0 Ostatni download
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