
Dahua ASM202
 

Dahua ASM202; Čtečka otisku prstů určená pro vnitřní použití. Rozhraní USB. ZÁKLADNÍ
SPECIFIKACE; Autonomní (samostatná): ne; Komunikační rozhraní: USB; Rozlišení: 500
dpi; Teplota: 0 až 55 °C, vlhkost max. 90 %; Napájení: 3,8 - 7 V DC; Rozměry: 87,55...

Kód NETDAH2974

PN ASM202

Výrobce DAHUA TECHNOLOGY

Záruka 38 měs.

 

 
Dahua ASM202

Čtečka otisku prstů určená pro vnitřní použití. Rozhraní USB.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Autonomní (samostatná): ne

Komunikační rozhraní: USB

Rozlišení: 500 dpi

Teplota: 0 až 55 °C, vlhkost max. 90 %

Napájení: 3,8 - 7 V DC

Rozměry: 87,55 x 66,64 x 40 mm

Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua (cz) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů

 FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.)

Aktuální software pro produkty Dahua

Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná)

Ostatní download

https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-Pristupovy_system_cz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-Pristupovy_system_cz.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/179-pristupove-systemy
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/179-pristupove-systemy
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://ftp.asm.cz/
https://ftp.asm.cz/

