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Dahua VTO3311Q-WP; IP dveřní stanice vybavena 1–4 zvonky (volitelně) , Wi-Fi
(802.11b/g/n) a CMOS kamerou s rozlišením 2 Mpx (snímač o velikosti 1/2,8"). Úhel záběru
kamery je 125° horizontálně. Pro přenos obrazu používá kodek H.264 nebo H.265 , a pro...
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Dahua VTO3311Q-WP

IP dveřní stanice vybavena 1–4 zvonky (volitelně), Wi-Fi (802.11b/g/n) a CMOS kamerou s rozlišením 2 Mpx (snímač o
velikosti 1/2,8"). Úhel záběru kamery je 125° horizontálně. Pro přenos obrazu používá kodek H.264 nebo H.265, a pro
zvukový přenos kodek G.711a, G.711u nebo PCM. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor, čtečka
přístupových karet RFID 13,56 MHz a čtečka microSD karet (max. 256 GB). Stanice také nabízí hlasové volání a
odemykání prostřednictvím aplikace. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps
(RJ-45).
Instalace na omítku, celokovová konstrukce ze slitiny hliníku, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace IP65 a
IK08 (antivandal) zaručující dlouhou životnost, kryt/stříška proti dešti v balení.

Součástí dveřní stanice jsou tlačítka/zvonky v kombinaci 1/2/4. Můžete si vybrat jakou variantu použijete.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2.8" barevná CMOS, 2 Mpx, H.264/H.265, ICR, WDR (120 dB), IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor
Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 125°, vertikálně 65° a diagonálně 139°
Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)
Připojení zámku: jeden zámek + možnost připojení odchodového tlačítka, podporuje připojení i 2. zámku pomocí modulu
Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP), Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n)
Napájení: adaptérem DC 12 V (adaptér není součástí balení), PoE 802.3af
Spotřeba: v nečinnosti ≤ 3 W, pracovní ≤ 6 W
Krytí: IP65, IK08
Rozměry: 188,1 × 107,2 × 30 mm
Hmotnost: 550 g

Dostupné SDK: https://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni/_SDK/

Ukázka použití

https://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni/_SDK/


Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua (cz) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny
problémů

 FAQ sekce – řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.)

Aktuální software pro produkty Dahua

Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná)

Ostatní download

https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/178-ip-videovratne
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/178-ip-videovratne
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://ftp.asm.cz/
https://ftp.asm.cz/
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