
Dahua NEB0105HI-4K
 

Dahua NEB0105HI-4K; Jednokanálový distribuční kódovací box (enkodér) s podporou 4K
rozlišení. 1kanálové DP vstup, 1kanálové HDMI (nezávislé rozhraní); Podpora kódování 4K a
H.265 v reálném čase; Podpora síťových protokolů TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/TCP/UDP/...

Kód NETDAH3368

PN NEB0105HI-4K

Výrobce DAHUA TECHNOLOGY

Záruka 38 měs.

 

 
Dahua NEB0105HI-4K

Jednokanálový distribuční kódovací box (enkodér) s podporou 4K rozlišení.

1kanálové DP vstup, 1kanálové HDMI (nezávislé rozhraní)
Podpora kódování 4K a H.265 v reálném čase
Podpora síťových protokolů TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/TCP/UDP/DHCP/NTP atd.
Vzdálený restart, aktualizace, výchozí nastavení atd.
SDK, demo software a vývojový manuál
1kanálový výstup HDMI ve smyčce a 1kanálový HDMI výstup, HDMI vstup podporuje DVI s konvertorem
Podporuje redundantní napájení (PoE a DC 12 V)
Kapacita kódování: 4096 x 2160 @ 24 fps, 3840 x 2160 @ 30 fps, 2560 x 1440 @ 60 fps

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní:
2x HDMI výstup (1x smyčka), 1x HDMI vstup, 1x DisplayPort vstup
1x USB 2.0, 1x USB (rezervováno)
1x RJ-45 (gigabit)
2x 3,5 mm jack (rezervováno)
1x RS-232 (DB9), 1x RS-485
2x alarm vstup, 2x alarm výstup
Pracovní teplota: -10 až +55 °C (vlhkost 10-90 %)
Napájení: DC 12 V nebo PoE, příkon do 10 W
Rozměry: 153,8 x 100 x 45 mm


