
Dahua VTS5A40B
 

Dahua VTS5A40B; Komfortní barevný TFT 10" recepční monitor s dotykovou obrazovkou a
sluchátkem. Rozlišení 1024 × 600 , interkom, vnitřní paměť pro nahrávání obrázků a videa
(microSD není součástí). Určen pro IP systém, rozvod po běžné datové TCP/IP sí...
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Dahua VTS5A40B

Komfortní barevný TFT 10" recepční monitor s dotykovou obrazovkou a sluchátkem. Rozlišení 1024 × 600, interkom,
vnitřní paměť pro nahrávání obrázků a videa (microSD není součástí).
Určen pro IP systém, rozvod po běžné datové TCP/IP síti, podpora ONVIF, HDMI výstup, RS-485, 1× USB 2.0, 1 × USB
3.0, podpora čtyř 720p kanálů (rozdělení obrazovky), české menu, napájení DC 12 V.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 10" dotykový LCD, rozlišení 1024 × 600
Paměť: slot microSD, max. 512 GB
Alarmové vstupy: 4
Alarmové výstupy: 2
Síť: 1× RJ-45 Ethernet 100/1000 Mbps, TCP/IP
Podpora protokolů: IPv4, RTSP, UDP, FTP, RTP, TCP
Operační systém: Android 11
Certifikace PZTS: ne
Napájení: DC 12 V (napájecí adaptér je součástí balení)
Spotřeba: max. 10 W
Pracovní teplota: -10 až +55 °C
Rozměry: 345 × 224,6 × 64,42 mm

Příručka pro IP systémy videovrátných Dahua (cz) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte
prosím pozorně a vytiskněte si před instalací

Aktuální software pro produkty Dahua

Manuál (eng)

Ostatní download

https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne.pdf
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/VTS/VTS5A40B/Digital_VTS_User_s_Manual_V1.0.2.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/VTS/VTS5A40B/Digital_VTS_User_s_Manual_V1.0.2.pdf
https://ftp.asm.cz/
https://ftp.asm.cz/

