Dahua LM55-S200 55"

Dahua LM55-S200; LED displej s uhloprickou 55" nabizejici Full HD rozlisSeni 1920 x 1080
obrazovych bodll a 8bitovou barevnou hloubku . Disponuje kontrastnim pomérem 1200 : 1,
dobou odezvy 6 ms a jasem 350 cd/m 2 . Potési také pozorovaci uhly 178° hori...

Kod NETDAH3821

PN LM55-5200

Vyrobce DAHUA TECHNOLOGY
Zaruka 36 més.

Dahua LM55-S200

LED displej s tthloptickou 55" nabizejici Full HD rozliSeni 1920 x 1080 obrazovych bodi a 8bitovou barevnou hloubku.
Disponuje kontrastnim pomérem 1200 : 1, dobou odezvy 6 ms a jasem 350 cd/m’. Pot&s{ také pozorovaci uhly 178°
horizontalneé a 178° vertikalné a dva integrované reproduktory o vykonu 2x 5 W. Je vhodny pro instalaci na sténu diky
standardu VESA 400 x 400 mm nebo na drzak.

Vhodné pro nepretrzity provoz 24/7

Profesionélni konstrukce (Ultra série) pro prodlouzeni zivotnosti zarizeni

Pouziti kovového Sasi/krytu odolného proti manipulaci nebo poskozeni

Rychla doba odezvy 6 ms - zamezeni rozmazéani pohybu, chvéni/cukéni a rusivych efektl (ghosting)
Vysoce vérné digitélni zpracovani pro jasny a zivy obraz

Vestavéné reproduktory, nizkd spotfeba energie

Podpora vice rliznych typt signala, napiiklad HDMI, VGA, USB - multimédia, audio, RS-232

Soucasti baleni je HDMI kabel, zavésny drzak a dalkové ovladani. Podstavec, ktery neni soucasti baleni, 1ze objednat
samostatneé.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopric¢ka: 55"

Pomeér stran: 16 : 9

Rozliseni: 1920 x 1080

Kontrastni pomeér: 1200 : 1

Doba odezvy: 6 ms

Rozhrani: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB, 1x audio vstup, 1x audio vystup, 1x RJ-45 (RS-232) vstup, 1x RJ-45 (RS-232)
vystup

Barva: ¢erna



