Dahua ESL-E4058A-N

Dahua ESL-E4058A-N; Elektronicky Stitek vyuziva technologii NFC pro prenos informaci a
rychlou aktualizaci v realném case. LED indikatory a E-Ink obrazovka poskytuji bohaté
zobrazeni informaci. Spoluprace se stanici Dahua ESL-AP umoznuje synchronizaci...
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Dahua ESL-E4058A-N

Elektronicky Stitek vyuziva technologii NFC pro prenos informaci a rychlou aktualizaci v readlném case. LED indikatory a
E-Ink obrazovka poskytuji bohaté zobrazeni informaci. Spolupréace se stanici Dahua ESL-AP umoznuje synchronizaci
informaci mezi fyzickymi obchody a online platformami, coz zvysuje efektivitu rizeni obchodu a umoznuje ¢inné;jsi
kontrolu nédkladd. Vhodné pro obchodni domy, chytré kancelére, 1ékarny, zdravotnictvi, sklady, logistiku a dalsi.

Automatické preklapéni stranek
Uzivatel mize predem nastavit ¢etnost preklapéni stranek. Elektronicky Stitek poté automaticky a pravidelné spousti
proces preklapéni stranek a zobrazuje predem stanoveny propagacni obsah.

Automaticka aktualizace zasob
S vyuzitim dat a dynamickych poli 1ze automaticky a nepretrzité synchronizovat informace o zasobach v systému s tdaji
zobrazenymi na obrazovce Stitku, coz umoziuje aktualizaci v redlném case.

Personalizovany provoz na pozadi
Systém na pozadi je kompatibilni s riznymi zafizenimi a platformami. Nabizi vizualizovany provoz na pozadi, kde mohou
uZivatelé snadno prizplsobit $ablony Stitku podle tonality produktu a okamzité aplikovat zmény.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ displeje: E-Ink

Zobrazované barvy: cernd, bila, cervenad, zluta
Uhlopricka: 5,8"

Rozliseni: 648 x 480 px

LED indikace: ne

Vodéodolnost: ne

Rozhrani: NFC

Baterie: 8x CR2430, vyménitelna, 8x 600 mAh (3 V)
Vydrz baterie: az 5 let (pfi = Ctyrech aktualizacich ESL denné)
Provozni teplota: 0 °C az 40 °C

Rozmeéry: 135,4 x 110 X 9 mm

Hmotnost: 140,17 g

Barva: bila



