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Dahua VTO6222E-P; Dveřní stanice pro multiúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou
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Dahua VTO6222E-P

Dveřní stanice dual IP a IP 2drát pro multiúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou pomocí klávesnice s
číslovkami v Braillově písmu. Barevná kamera, CMOS 2Mpix 1/2,9", WDR 120 dB, mikrofon a reproduktor, audio
vstup, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× Wiegand, 1× RS-485, napájecí výstup 12 V (600 mA), alarm proti
neoprávněnému zásahu (Tamper Alarm). Odemknutí pomocí kódu nebo Mifare - RFID karty (13,56 MHz). Hliníkový
kryt, 2,3" OLED displej, venkovní provedení (IP65 + IK08), zapuštěná nebo povrchová montáž. Rozvod po běžné Cat5
TCP/IP síti + podpora PoE (802.3af/at).

V případě zapojení na rozhraní Cat5 je napájení realizováno PoE a při zapojení na dvouvodičovou sběrnici je napájení
realizováno 2vodičovým konvertorem (rozbočovačem).
Dveřní stanici lze napájet i 48 V přes příslušné porty na svorkovnici.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,9" CMOS, 2,0 Mpx, 25 fps, WDR (120 dB), H.264/H.265
Objektiv: pevný, úhel záběru 140° horizontálně, 80° vertikálně a 160° diagonálně
Displej: 2,3" OLED
Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)
Čtečka otisků prstů: ne
Připojení zámku: jeden zámek (nutné napájet externím adaptérem) + možnost připojení odchodového tlačítka
Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP
Napájení: DC 48 V/ 0,4 A (napájecí adaptér není součástí) nebo PoE (802.3af/at)
Spotřeba: v nečinnosti ≤ 5 W, pracovní ≤ 7 W
Pracovní teplota: -40 až +60 °C
Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08
Rozměry: 200 × 98 × 35,4 mm
Hmotnost: 657 g

Dostupné SDK: https://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni/_SDK/

Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua (cz) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny
problémů

https://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni/_SDK/
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne.pdf


 FAQ sekce – řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.)

Aktuální software pro produkty Dahua

Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná)

Ostatní download

https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/178-ip-videovratne
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/178-ip-videovratne
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://ftp.asm.cz/
https://ftp.asm.cz/

