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Dahua LM27-F400; Profesionální 27" monitor s 4K Ultra HD rozlišením a antireflexním IPS
panelem pro nepřetržitý provoz. Monitor Dahua DHI-LM27-F400 nabízí vynikající
zobrazovací vlastnosti díky 4K UHD rozlišení 3840 × 2160 pixelů a kvalitnímu IPS pane...
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Dahua LM27-F400

Profesionální 27" monitor s 4K Ultra HD rozlišením a antireflexním IPS panelem pro nepřetržitý provoz.

Monitor Dahua DHI-LM27-F400 nabízí vynikající zobrazovací vlastnosti díky 4K UHD rozlišení 3840 × 2160 pixelů a
kvalitnímu IPS panelu s antireflexní úpravou. Technologie IPS zajišťuje mimořádně široké pozorovací úhly 178°
horizontálně i vertikálně pro konzistentní zobrazení z jakéhokoli úhlu.

Díky ultra-tenkému rámečku šířky pouhých 2,1 mm na třech stranách získává monitor elegantní vzhled a je ideální pro
sestavy s více monitory. S rychlou odezvou 5 ms a obnovovací frekvencí 60 Hz zajišťuje plynulé zobrazení bez
rozmazání pohybu, což oceníte při sledování videa i při práci.

Profesionální 27" IPS panel s antireflexní úpravou (Haze 25 %, tvrdost 3H)
Ultra-HD rozlišení 3840 × 2160 pixelů s poměrem stran 16 : 9
Vysoký jas 350 cd/m² a kontrastní poměr 1000 : 1 pro výrazné zobrazení
Mimořádně široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně
Rychlá odezva 5 ms eliminující rozmazání pohybu a duchování obrazu
Snadná konektivita díky DisplayPort 1.4 a dvěma HDMI 2.1 portům
Vestavěné stereo reproduktory 2 × 2 W pro základní ozvučení
Ultra-tenký rámeček šířky pouhých 2,1 mm pro elegantní vzhled
Možnost montáže na zeď díky standardu VESA 100 × 100 mm

Vynikající konektivita pro různá zařízení
Monitor je vybaven sadou moderních rozhraní včetně DisplayPort 1.4 a dvou HDMI 2.1 portů, které podporují plné 4K
rozlišení při 60 Hz. Pro základní ozvučení jsou k dispozici vestavěné stereo reproduktory 2 × 2 W a audio výstup pro
připojení externích reproduktorů nebo sluchátek.

Profesionální design pro nepřetržitý provoz
DHI-LM27-F400 byl navržen pro nepřetržitý 24/7 provoz s dlouhou životností 30 000 hodin. Díky certifikacím CE EMC,
CE LVD a CE ERP splňuje přísné evropské standardy pro bezpečnost a energetickou účinnost. Nastavitelný úhel sklonu v
rozmezí -5° až +15° umožňuje optimální ergonomické nastavení.

Snadná montáž a instalace
Monitor lze snadno umístit na pracovní stůl pomocí dodávaného podstavce nebo připevnit na zeď či držák pomocí
standardního VESA 100 × 100 mm rozhraní. Součástí balení je napájecí adaptér, podstavec, HDMI kabel a uživatelská
dokumentace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: 27" IPS s ELED podsvícením
Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K Ultra-HD)



Poměr stran: 16 : 9
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Barevná hloubka: 8 bit + FRC
Barevný gamut: 85 % NTSC (typ.)
Jas: 350 cd/m² (typ.)
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Pozorovací úhly: 178° horizontálně / 178° vertikálně
Doba odezvy: 5 ms (OD)
Povrchová úprava: antireflexní (Haze 25 %, tvrdost 3H)
Vstupy: 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.1
Výstupy: 1× audio výstup
Reproduktory: 2× 2 W
Rozměry: 613,7 × 462,7 × 215,5 mm
Hmotnost: 4,5 kg
VESA montáž: 100 × 100 mm


