Dahua ESL-BT05

Dahua DHI-ESL-BTO05; Stolni stojan pro elektronické cenové Stitky Dahua rady ESL-B,
urceny pro 4,2" modely. Prakticky stojan DHI-ESL-BTO05 je navrzen pro pohodIné umisténi
elektronickych $titk{ na stoly a pulty. Diky stabilni konstrukci a malému ptdorys...

Kod NETDAH4168

PN ESL-BT05

Vyrobce DAHUA TECHNOLOGY
Zaruka 38 més.

Dahua DHI-ESL-BTO05

Stolni stojan pro elektronické cenové stitky Dahua rady ESL-B, urceny pro 4,2" modely.

Prakticky stojan DHI-ESL-BTO5 je navrzen pro pohodIné umisténi elektronickych $titk{ na stoly a pulty. Diky stabilni
konstrukci a malému ptadorysu zajiStuje optimalni ihel zobrazeni cenovych a produktovych informaci pro zdkazniky i
personal. Stojan je vyroben z odolného PC materialu a vyznacuje se snadnou instalaci.

Kompatibilni s elektronickymi stitky Dahua DHI-ESL-EQ042A, DHI-ESL-E042B-PN a DHI-ESL-E037C-N. Idealni reseni
pro maloobchodni prodejny, kancelare, 1ékérny, zdravotnicka zatizeni a logistické provozy, kde prispiva k prehlednému
zobrazeni informaci.

Snadna instalace a stabilni konstrukce zabranujici nechténému padu
Kompaktni rozméry 61,6 x 62,3 x 85,7 mm pro usporné umisténi na pultech
Nizka hmotnost pouhych 19,56 g pro snadnou manipulaci a premistovani
Vyrobeno z odolného PC materialu zajistujiciho dlouhou Zivotnost
Kompatibilni s elektronickymi Stitky Dahua s hloprickou 4,2"

Provozni teplota -10 °C az +60 °C pro pouziti v raznych prostredich

Vhodné pro maloobchodni prodejny, kancelare, 1ékdrny a logistické provozy

Univerzalni pouziti
Stojan je navrzen pro Sirokou skalu aplikaci v maloobchodnim prostredi. Diky stabilni konstrukci a optimalnimu tGhlu
zobrazeni zajistuje dobrou Citelnost informaci na elektronickych Stitcich pro zdkazniky i personal.

Kompatibilita
Specialné navrzeno pro elektronické Stitky Dahua modeltt DHI-ESL-E042A, DHI-ESL-E042B-PN a DHI-ESL-E037C-N, coz
zajistuje perfektni kompatibilitu a funk¢nost celého systému.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Model: DHI-ESL-BT05

Typ: stolni stojan pro elektronické sStitky

Kompatibilita: DHI-ESL-E042A, DHI-ESL-E042B-PN, DHI-ESL-E037C-N
Material: PC (polykarbonét)

Rozméry: 85,7 x 62,3 x 61,6 mm

Hmotnost: 19,56 g

Provozni teplota: -10 °C az +60 °C



