Dahua ASI8214S-W

Dahua ASI8214S-W; Pristupovy systém s funkci rozpoznavani obliceje (databaze na 100 000
uzivateld), 8" dotykovym displejem, ¢teckou otisku prstl a RFID ¢teckou 13,56 MHz

(Mifare). Zarizeni umozZiiuje detekci ochrannych pomicek, jako jsou rousky, a podpo...
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Dahua ASI8214S-W

Pristupovy systém s funkci rozpoznavani obliceje (databdze na 100 000 uZivatel), 8" dotykovym displejem, ¢teckou
otisku prsti a RFID ¢teckou 13,56 MHz (Mifare). Zarizeni umoziuje detekci ochrannych pomiticek, jako jsou rousky, a
podporuje pristup pres QR kod pro navstévniky i integrovanou funkci zvonku.

Rozhrani Wi-Fi (802.11b/g/n), 1x Ethernet port (100 Mbps), 1x RS-485, 1x RS-232, 1x Wiegand, 1x USB 2.0, 2x
alarm vstup, 2% alarm vystup (relé), 1x zamek, 1x dverni senzor, 1x odchodové tlacitko.

Rozhrani RS-485 vyuziva privatni protokol Dahua a 1ze ho pouzit pouze s kontrolery Dahua nebo dal$imi Dahua ¢teckami.
Rozhrani Wiegand lze vyuZit pro spojeni s jakymkoliv kontrolerem i od jinych vyrobct.

RS-485 ma vétsi dosah (az 400 m) propojeni pres 2 vodice + napéjeni. Wiegand ma kratsi dosah (do 60 m), propojeni pres 4
vodice + napdjeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Fyzické vlastnosti

Uhlopricka displeje: 8"

RozliSeni displeje: 1280 x 800 px

Rozhrani: 1x RS-485, 1x Wiegand, 1x RS-232, 2% alarm vstup, 2x alarm vystup (relé), 1x zamek, 1x dverni senzor, 1x
odchodové tlacitko, 1x USB 2.0, 1x Ethernet port (100 Mbps), Wi-Fi

Kamera: 1/2,7" CMOS senzor, 2,0 Mpx, WDR (120 dB), dualni, Auto IR

Provozni teplota: -30 az +60 °C, vlhkost max. 90 %

Napajeni: DC 12V, 2 A, prikon do 24 W (napajeci adaptér soucasti baleni)

Rozméry: 237,4 x 122,6 x 24,8 mm

Funkce

Frekvence RFID karet: 13,56 MHz (Mifare)
Max. kapacita uzivatelu: 100 000

Max. kapacita karet: 500 000

Max. kapacita oblicejii: 100 000

Max. kapacita otiskti: 10 000

Max. kapacita hesel: 100 000

Max. kapacita zaznamu: 300 000

% Instalac¢ni prirucka pro pristupové systémy Dahua (cz) - obsahuje uvod do problematiky a feSeni vét$iny probléma

&- FAQ sekce - reSeni ¢asto kladenych dotazt v¢. videondvodu (nastaveni funkci, upgrade firmwaru atd.)

0 Aktudlni software pro produkty Dahua



https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-Pristupovy_system_cz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-Pristupovy_system_cz.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/179-pristupove-systemy
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/179-pristupove-systemy
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768

O’ Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovand)

o Ostatni download



https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://ftp.asm.cz/
https://ftp.asm.cz/

