
Dahua VTM93
 

Povrchová montážní konzole pro IP videotelefony řady VTO7. Umožňuje instalaci na zeď bez
zapuštění. Vyrobena ze slitiny zinku s černou povrchovou úpravou, odolná pro venkovní i
vnitřní použití.

Kód NETDAH4289

PN VTM93

Výrobce DAHUA TECHNOLOGY

Záruka 38 měs.

 

 

Dahua VTM93

Zadní kovový kryt pro povrchovou montáž určený pro IP videotelefony řady VTO7.

Montážní kryt VTM93 je navržen pro snadnou instalaci IP videotelefonů VTO7 na libovolnou zeď bez nutnosti zapuštění.
Konzole umožňuje rychlou a čistou montáž videotelefonu na povrch stěny, což je ideální řešení pro místa, kde není možné
nebo vhodné zapuštění do zdi.

Konzole je vyrobena z odolné slitiny zinku s černou povrchovou úpravou nástřikem. Díky kompaktním rozměrům 102,6 ×
84,8 × 8,3 mm a hmotnosti pouhých 0,12 kg je vhodná pro venkovní i vnitřní instalace. Pracovní teplotní rozsah -30 až
+60 °C zajišťuje spolehlivý provoz za různých klimatických podmínek.

Povrchová montáž bez nutnosti zapuštění do zdi pro rychlou instalaci
Kompatibilní s IP videotelefony řady VTO7 (VTO7631Q)
Odolná konstrukce ze slitiny zinku s černou povrchovou úpravou
Kompaktní rozměry 102,6 × 84,8 × 8,3 mm a hmotnost pouze 0,12 kg
Široký pracovní teplotní rozsah -30 až +60 °C pro venkovní i vnitřní použití

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: zadní kovový kryt pro povrchovou montáž
Kompatibilita: dveřní stanice série VTO7 (VTO7631Q)
Materiál: slitina zinku, povrchová úprava černý nástřik
Rozměry: 102,6 × 84,8 × 8,3 mm
Hmotnost: 0,12 kg
Provozní teplota: -30 až +60 °C
Prostředí: vnitřní/venkovní


