PLANET POE-161S

PLANET POE-161S; Konvertor pro napajeni po ethernetovém kabelu standardu IEEE
802.3at (splitter, vystup 5V/12V SS). Podpora IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab,
10/100/1000Base-T. Montéz na zed, plastové skiiika. Rozméry(mm): 95 x 70 x 25.
ZAKLADNI SPECIFIK...

Kod NETPLA1034

PN POE-161S

Vyrobce PLANET Technology
Zaruka 38 més.

PLANET POE-161S

Konvertor pro napajeni po ethernetovém kabelu standardu IEEE 802.3at (splitter, vystup 5V/12V SS).
Podpora IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. Montaz na zed, plastova skrinka. Rozméry(mm): 95 x 70 x 25.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x PoE vstup (data + napéjeni), 1 x Data + Power vystup
Celkovy napajeci vykon: 5 VDC/ 12 V DC

Napajeni: 802.3at PoE+ 52 ~ 56V DC

Provozni teplota: 0 az 50°C

Rozmeéry: 95 x 70 x 25 mm

Hmotnost: 108 g

EHED /M CAUTION

IrecTesct woliinge Fgil

A CHIOR T
=
+ L)

DC Out o\ J |— 12V Ethermneat




i '\
[T
% Data [0 Pover]

N J
el -
| ——dAPp———— Power Line (DC)
| ————————— 1000Base-T UTP
| ———@—— 1000Base-T UTP with PoE J'

100 meters

|
802.3at In-line Power Switch

ey

E

‘%

& + 2

Data

POE-161S (Power 5V/12V)  POE-162S (Power 24V/12V)

frwaerare o e wighs
" daden I|I

P i
-

ASE-TUT
1000BASE-T UTP 802.3at

———  1000BASE-T UTP with PoE PoE+ Splitter
—@———  Power Line (DC)

&

FTZ Speed
Dome



100 meters

Switch

POE-161S (Power 5V/12V)  PQE-162S (Power 24V/12V)

&
Fl}.'. er
ERE

_@—

| Data - ‘
: ’
i i = : -
802.3at PoE+ 802.3at o7 Soead
Injector PoE+ Splitter 2 rﬁze
1000BASE-T UTP ———&——— Power Line {AC)

1000BASE-T UTP with PaE ~ ———@——— Power Line {DC)

i! Prezentace pouziti

0 Ostatni download



https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-POE-161Sv2.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-POE-161Sv2.pdf
https://ftp.asm.cz/Planet/
https://ftp.asm.cz/Planet/

