PLANET POE-162S

PLANET POE-162S; Konvertor pro napajeni po ethernetovém kabelu standardu IEEE
802.3at (spliter, vystup DC 12V/24V). Montaz na zed, plastova skrifikka. Power over Ethernet
splitter IEEE 802.3at s maximalni zatizitelnosti 25,5W pro napajeni zatizeni po et...

Kod NETPLA1072

PN POE-162S

Vyrobce PLANET Technology
Zaruka 38 més.

PLANET POE-162S

Konvertor pro napdjeni po ethernetovém kabelu standardu IEEE 802.3at (spliter, vystup DC 12V/24V). Montéz na zed,
plastova skrinka.

Power over Ethernet splitter IEEE 802.3at s maximalni zatizitelnosti 25,5W pro napéjeni zarizeni po ethernetu.
Designovany pro pouziti s kamerami PTZ, dotykovymi monitory, VoIP aparaty nebo WiFi pristupovymi body. Napajeni PoE
lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Vystupni napéti spliteru POE-162S lze volit DIP prepinacem 12V SS nebo 24V SS.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x PoE vstup (data + napéjeni), 1 x Data + Power vystup
Celkovy napajeci vykon: 12 V DC, 2A max., 24 V DC, 1A max.

Napajeni: 802.3at PoE+ 52 ~ 56V DC

Provozni teplota: 0 az 50°C

Rozmeéry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 197 g

Priklady pouziti:
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0 Ostatni download



https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-POE-162S_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-POE-162S_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-POE162S_V1.0.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-POE162S_V1.0.pdf
https://ftp.asm.cz/Planet/
https://ftp.asm.cz/Planet/

