KVM over IP PLANET IKVM-210-16

PLANET IKVM-210-16; Vzdalené ovladéani 16 pocitacl po IP, vzdalené ovladani utilitou pro
OS Windows, prenos obrazu s kompresi H.264. Lokalni rozhrani VGA, USB, PS/2. LAN 1x
1000Base-T. Management PC muze byt pouze na platformé Windows. Ovladané pocitac...
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PLANET IKVM-210-16

Vzdélené ovladani 16 pocitacu po IP, vzdalené ovladani utilitou pro OS Windows, prenos obrazu s kompresi H.264. Lokalni
rozhrani VGA, USB, PS/2. LAN 1x 1000Base-T. Management PC muze byt pouze na platformé Windows. Ovladané pocitace
uz jsou na OS nezavislé (Win, Linux, Mac...). Kaskadovanim s klasickymi KVM je mozné ovladat az 64 stanic.

1 propojovaci kabel délky 1,8 m v baleni. Jednotka pro vzdalené ovladéni nékolika pocitact pres internet nebo LAN sit diky
intern{ moznosti hardwarového enkédovani a prepinani perifernich portl jako jsou video vystup, klavesnice a mys.

Fyzicky se prendsi obraz z pripojenych pocitact nebo servert, reseni vzdaleného ovladani je absolutné nezéavislé na
instalovanych operacCnich systémech, je umoznén pristup do BIOSu ovladaného stroje.

Uzivatel tak miiZe spravovat az 16 pocitacli, mezi jednotlivymi vstupy se lze operativné elektronicky prepinat. Zarizeni lze
kaskéadovat s dalsimi KVM (keyboard-video-mouse) prepinaci, jako jsou napr modely Planet KVM-210, pocet ovladanych
pocitacu tak lze primo rozsifit na pocet 256 PC stanic.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet ovladanych pocitact: 16

Pripojovaci kabely: 16x KVM port pro pripojeni kabelu 3-v-1 (VGA, PS/2 klavesnice, PS/2 mys). Soucasti baleni 1x kabel
KVM-KC1-1.8

Porty: VGA HDB 15 pin pro pripojeni lokalni klavesnice, mysi a monitoru, 2x USB (typ A) porty pro pripojeni lokalni
klavesnice a mysi

Dalsi vlastnosti:

e OSD a tlacitka pro lokalni prepinani
e mozna kaskada az 8 KVM pro ovladani az 64 PC servert/PC stanic
o pripojitelné na klasicka KVM ktera maji funkci hot-keys. Umoziiuje pomoci jediného IKVM ovladat velké mnozstvi
pocitacu
Mechanické vlastnosti a prostredi:

Rozmeéry: 432 x 155 x 44 mm
Hmotnost: 2,22 kg

Software ovladani a pristup:

e management pomoci dodané utility (Windows)



e max. rozliSeni lokalni 2048x1536, vzdalené 1920x1080

e zabezpecena komunikace s Sifrovanim provozu DES, 3DES, AES

e nastaveni parametrd my$i vzdaleného pocitace: rychlost, zobrazovani kurzoru, slou¢eni/rozdéleni vzdalené a lokalni
mysi

e softwarovéa klavesnice pro situace kdy je lokaln{ klavesnice odliSné od vzdalené, mapovani znakll
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