KVM Switch PLANET KVM-210-08

XtendLan KVM-210-08; KVM prepina¢ pro ovladéani 8 pocitact z jedné klavesnice, monitoru
a mysi. On Screen Displej, hot keys, skenovaci rezim. Je mozné kaskadovat az 8 KVM
prepinacu a ovladat az 64 pocitaci. Soucasti baleni je propojovaci kabel délky 1,...

Kaod NETPLA1229
- PN KVM-210-08
Vyrobce PLANET Technology

Zaruka 26 més.

XtendLan KVM-210-08

KVM prepina¢ pro ovladani 8 pocitacl z jedné klavesnice, monitoru a mysi. On Screen Displej, hot keys, skenovaci rezim.
Je mozné kaskadovat az 8 KVM prepinaci a ovladat az 64 pocitacl. Soucasti baleni je propojovaci kabel délky 1,8 m.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 8 x HDB-15, 1 x PS/2 pro klavesnici, 1 x PS/2 pro mys, 1 x VGA HDB-15, 2 x USB typ A
Max. kaskada: az 8 KVM pro ovladani az 64 PC

Max. rozliseni: 2048 x 1536

Napajeni: DC9V, 1 A

Provozni teplota: -10 az 50 °C

Rozmeéry: 432 x 155 x 44 mm, rack 1U

Hmotnost: 2,22 kg
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OSD ACTIVATING HOTKEY
SWITCH HOTKEY

CHANNEL DISPLAY MODE
CHANNEL DISPLAY DURATION
CHANNEL DISPLAY POSITION
SCAN DURATION
SET PASSWORD
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https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-KVM-210x.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-KVM-210x.pdf
https://ftp.asm.cz/Planet
https://ftp.asm.cz/Planet

