PLANET XT-705A

PLANET XT-705A; Jednoduchy media konvertor vybaveny metalickym RJ-45 konektorem s
rychlosti 100/1000/2,5G/5G/10G a optickym SFP+ portem s rychlosti az 10GBASE. Pouziti je
vhodné v sitich, kde je vyzadovéna extrémneé vysoka Sitka pasma, jako jsou naprik...
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Zaruka 26 més.

PLANET XT-705A
Jednoduchy media konvertor vybaveny metalickym R]-45 konektorem s rychlosti 100/1000/2,5G/5G/10G a optickym SFP+

portem s rychlosti az 10GBASE. Pouziti je vhodné v sitich, kde je vyZadovana extrémné vysoka Sirka pasma, jako jsou
napriklad data centra, cloudova tloZi$té, nebo infrastruktura operétoru.
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Diky spolehlivosti je zaruCena vysoka prenosova rychlost bez rizika ztraty paketl pri extrémni rychlosti. Samoziejmosti je
ochrana az 6 KV DC ESD. Dalsi vyhodou je nizka spotreba 3,75 W pri plné zatézi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 100/1000/2,5G/5G/10GBASE-T, 1 x SFP+ 10GBASE-XR
Podpora prenosu: JumboFrame 16K

Propustnost: sbérnice 20 Gbps, provozné 2,48 Mpps (64B)

Tabulka zaznamii: 9K MAC adres



Provedeni: vnitini

Napajeni: zdroj 5V DC, 2A max., celkovy prikon do 3,75 W
Ochrana: ESD 6 KV DC

Provozni teplota: 0 az 50°C

Rozmeéry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 180 g

Priklad zapojeni:
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XT-705A 10G Ethernet Switch

XT-TO5A 10G Ethernet Switch

XT-TO5A

|

IXT-TOSAT -

_ &'
10G Etharnet Swit

- e

File Server with 10G NIC

E

Multimode Fiber 300m
H

Multimode Fiber 300m 10GBASE-SR/LR Fiber-optic

Single Mode Fiber 10km —_—  1000BASET UTP
—  100BASE-TX UTP

Media Converter Chassis (MC-1500)
XT-705A




