XtendLan TERMOSTAT90

XtendLan TERMOSTAT90; Termostaticky spinac vhodny pro spinani ventilace. Pfipevnéni
pruzné kovovou pruzinou, prepinaci kontakt. ZAKLADNI SPECIFIKACE; Rozsah: 15 az +90
°C; Kryti: IP40; Napdjeni: AC 250 V (4 A); Manuadl (cz); Upozornéni: Nebezpeci irazu...
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XtendLan TERMOSTAT90

Termostaticky spinac¢ vhodny pro spinani ventilace. Pripevnéni pruzné kovovou pruzinou, prepinaci kontakt.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozsah: 15 az +90 °C

Kryti: IP40
Napajeni: AC 250 V (4 A)

% Manual (cz)

Upozornéni:

1. Nebezpeci urazu elektrickym proudem!
2. Pred zapocetim jakékoliv prace na zatizeni odpojte hlavni privod elektriny!
3. Instalaci smi provadét pouze kvalifikovana osoba!


https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ_XtendLan-zapojeni_termostatu.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ_XtendLan-zapojeni_termostatu.pdf

