
Čistič optických ferulí XtendLan FOZC-CAS1
 

XtendLan FOZC-CAS1; Čistič ferulí s otočnou vnitřní kazetou. Čelní strana ferule se očistí
přitlačením na pásek v jednom z výřezů a stlačením páčky kazety. Výrobek zbavuje nutnosti
namáčení do propylalkoholu, je kompaktní, snadno se s ním manipuluje. ...

Kód NETXTE1832

PN FOZC-CAS1

Výrobce XTENDLAN

Záruka 26 měs.

 

 
XtendLan FOZC-CAS1

Čistič ferulí s otočnou vnitřní kazetou. Čelní strana ferule se očistí přitlačením na pásek v jednom z výřezů a stlačením
páčky kazety.
Výrobek zbavuje nutnosti namáčení do propylalkoholu, je kompaktní, snadno se s ním manipuluje. 500 čištění. Kazeta je
výměnná.

Princip - feruli opřete čelní stranou o čisticí pásek a stlačíte páčku. Tím se pásek posune a očistí feruli. Převíjení pásku
zajišťuje že ferule je vždy očištěna čistým úsekem pásku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Doporučený počet čištění na jednu kazetu: 500

Vhodné pro konektory: SC, FC, ST, DIN, D4 MU, LC, MT, MPO, MT-RJ (bez pinu)

Rozměry: 130 x 75 x 40 mm

Hmotnost: 200 g


