PLANET UTP Cat5e 100m

PLANET UTP Cat5e 100m; Kabel UTP-drat, 4 péry, drat, kategorie Cat5e Planet Elite,
baleni 100 m . Kabel pro realizaci siti Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE
802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (...
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PLANET UTP Cat5e 100m

Kabel UTP-drat, 4 pary, drat, kategorie Cat5e Planet Elite, baleni 100 m.
Kabel pro realizaci siti Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-
AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Mechanické parametry:

Pocet paru: 4

Vodic: 24AWG, Cu

Izolace vodic¢t: HDPE

Vnéjsi izolace: PVC

Prumér kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 3,5kg/box (34 g/m)

Pramér izolace vodicu: 0,93 mm (min. polomér ohybu 6x pramér)
Nehorlavost: CM

Baleni: papirové krabice po 100m

Potisk: metraz, primyslové standardy

.....

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmu

Kapacitance max. 57 nF/km

Stejnosmérny odpor max: 93 ohm/km

Stejnosmérny rozdil v odporech parti max: 5%

Kapacitance nesymetricka (pary vici zemi) max: 330 pF/100m
Zpozdéni mezi pary max: 45ns/100m

Rychlost sireni signalu: 66% c

‘ Specifikacni letak
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