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XtendLan ITS-DVB2IP-T4S8; IPTV server pro neomezený počet přijímacích STB zařízení.
Poskytne nejen příjem, ale i videotéku nahraných pořadů . Můžete si tak pouštět pořady,
které byly nahrány kdykoliv v uplynulém časem. Server dodáváme společně s ožive...
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XtendLan ITS-DVB2IP-T4S8

IPTV server pro neomezený počet přijímacích STB zařízení. Poskytne nejen příjem, ale i videotéku nahraných pořadů.
Můžete si tak pouštět pořady, které byly nahrány kdykoliv v uplynulém časem.
Server dodáváme společně s oživením a nastavením pro vaše potřeby. Konfigurace a dálkové oživení je součásti ceny.
Dodáme rovněž přehrávací STB a adaptujeme systém pro vaše podmínky.
Tato konfigurace je vhodná pro hotely, které chtějí nabídnout kompletní pozemní vysílání (DVB-T/T2, cca. 36 kanálů) a
satelitní příjem (DVB-S/S2) v rozsahu cca 15 až 25 zahraničních kanálů, které nejsou kódovány.

Počet vysílaných streamů je omezen pouze počtem programů přítomných v jednotlivých transpondérech. Počet uživatelů,
kteří mohou přijímat programy je omezen pouze kapacitou přenosové sítě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

8x tuner DVB-S/S2
4x tuner DVB-T/T2
2x LAN, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 1000Base-T
web management IPTV
kompletní návaznost na dodané STB
server lze dále rozšiřovat o další vstupy
disková kapacita 4 TB, vhodné pro zpětné přehrávání v rozsahu 2 až 5 dní zpětně

Výška: 4U
Provedení racku: 19''

Prosím čtěte související články

IPTV pro hotely - část I. - Úvodem a Jak to vypadá

Pokračování v odborném článku IPTV pro hotely – část II.

Pokračování v odborném článku IPTV pro hotely – část III.

Digital signage systém Xibo

 

https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/186/1852-iptv-pro-hotely-cast-i-uvodem-a-jak-to-vypada
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/186/1853-iptv-pro-hotely-cast-ii-sprava-a-pohled-pod-poklicku
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/186/1854-iptv-pro-hotely-cast-iii-faq-pro-geeky-a-proc-s-nami-spolupracovat
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/186/1981-xibo

