XtendLan RJ-45 Cat6 keystone

XtendLan RJ-45 Cat6 keystone; Kvalitni stinény keystone Cat6 (1 Gb, 250 MHz), barevné
schéma T568A & T568B . Mozna instalace bez nastroji, zaklapavaci. Keystony jsou urc¢eny
pro osazeni do panelu nebo zasuvky. Lze zarezat kabely s vodiCi o praméru AWG ...

i Kod NETXTE2960
PN KESS6SNIPX
Vyrobce XTENDLAN
Zaruka 26 més.

XtendLan RJ-45 Cat6 keystone

Kvalitn{ stinény keystone Cat6 (1 Gb, 250 MHz), barevné schéma T568A & T568B. Mozn4 instalace bez néstroju,
zaklapavaci.

Keystony jsou urc¢eny pro osazeni do panelu nebo zasuvky. Lze zarezat kabely s vodici o priméru AWG 26-22, prumér s
izolaci 0,4 az 0,6 mm.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kategorie: Cat6

Konektor: RJ-45

Typ zarezového pole: zaklapéavaci

Material stinéni: zinkova slitina

Plastové casti: polykarbonat

Kontakty: pozlaceny bronz

Pocet garantovanych zapojeni konektoru RJ-45: 1500%

Pocet garantovanych narazeni do zarezového konektoru: 300 x
Barva: stribrna
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