Rozvadéc XtendLan WER-542055U4-BL

XtendLan WER-542055U4-BL; Rozvadéc je vhodny pro instalaci datovych a
telekomunikacCnich zatizeni; Univerzalni rozvadéce jsou urcené pro montaz ve vnitinich
prostoréach. Jsou zvla$té vhodné pro instalaci 19" zafizeni nebo rozvodnych panell s
minimalni z...

Kod NETXTE3085

PN WER-542055U4-BL
Vyrobce XTENDLAN

Zaruka 26 més.

XtendLan WER-542055U4-BL
Rozvadéc je vhodny pro instalaci datovych a telekomunikacnich zarizeni

Univerzalni rozvadéce jsou urcené pro montaz ve vnitinich prostorach. Jsou zvlasté vhodné pro instalaci 19" zarizeni nebo
rozvodnych panelll s minimalni zabranou hloubkou. 19" zarizeni se instaluji "na vySku". Do skiiné lze tak bez problému
instalovat vykonéjsi Ethernetovy switch 2U (resp. az 3,1U) s rozvodnymi panely o celkovém zabéru 4U. Rozvadéc je
vyroben z valcované oceli o tloustce 0,8 mm.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format rozvadéce: 19"

Kapacita: 6U

Rozméry: 540 x 200 x 550 mm (Sirka x hloubka x vyska)

Provedeni:
dvere - perforované, uzamykatelné, vymeénitelny zdmek

Barva: Cerna

i--! Montézni navod (cz)

Celni pohled, otevrené dvete:


https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-WS-rozvadece-montaz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-WS-rozvadece-montaz.pdf

Upozornéni: Pri prijiméni zasilky je nutnd jeji kontrola pro pripad poskozeni ¢i nekompletnosti zasilky. Postupujte dle
pokynt pro prijem baliku, které zajisti fadné a véasné vyreseni pripadnych Skod na zésilce.



https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf

